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Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel  
stanowi promocja opieki nad zabytkami oraz upow-
szechnianie najlepszych wzorów ich konserwacji, wła-
ściwego utrzymania i zagospodarowania.

Regulamin, formularz wniosku konkursowego, zasady  
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narodowy Instytut dziedzictwa jest instytucją kultury stano- 
wiącą zaplecze eksperckie dla Ministra kultury i dziedzictwa  
narodowego oraz służb konserwatorskich. 

Jego misja polega na tworzeniu podstaw dla zrównoważonej  
ochrony dziedzictwa. Realizowana jest przez gromadzenie  
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dla przyszłych pokoleń.
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Opieka nad zabytkami to wyzwanie wymagające ogromnej de- 
terminacji i wytrwałości w dążeniu do wydobycia, zachowania  
i utrwalenia zabytkowych wartości danego obiektu, często po- 
łączone z koniecznością znalezienia nowej funkcji, która nie tylko 
ocali zabytek, ale również wyposaży go w nową jakość potrzebną 
społeczeństwu.  

W dorocznym konkursie „Zabytek Zadbany” Generalny konserwa- 
tor Zabytków nagradza właścicieli i zarządców, którzy z posza- 
nowaniem dla substancji zabytkowej podejmują wysiłki zmierza- 
jące do jak najlepszego zachowania obiektów historycznych. 

Publikacja prezentuje laureatów i zdobywców wyróżnień w kon- 
kursie „Zabytek Zadbany” z roku 2021. 
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WSTĘP | Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków
 
KonKurS „Zabytek Zadbany”

KaTegoria SPecjalna: WłaściWe użyTKoWanie  
i STała oPieKa nad ZabyTKiem

Laureat: Laureat: trwała ruina zamku w Rabsztynie
Laureat: zespół zamkowy, siedziba Muzeum – Zamku w Łańcucie

uTrWalenie WarTości ZabyTKoWej obieKTu

Laureat: kościół Świętego Wojciecha i Świętego Stanisława w Kaliszu
Wyróżnienie: budynek dyrekcji Stoczni Gdańskiej – biurowiec Dyrekcja w Gdańsku
Wyróżnienie: kamienica przy ulicy Poznańskiej 50 w Poznaniu
Wyróżnienie: kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej 
– Gwiazda Morza w Sopocie

reWaloryZacja PrZeSTrZeni KulTuroWej i KrajobraZu 

Laureat: zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach
Wyróżnienie: Fort VII w Poznaniu – Muzeum Martyrologii Wielkopolan
Wyróżnienie: park pałacowy w Zielonej Górze-Zatoniu
Wyróżnienie: most kolejowy na rzece Borui w Bytowie

 
adaPTacja obieKTÓW ZabyTKoWycH

Laureat: koszary Bramy Chełmińskiej – Muzeum Twierdzy Toruń 
Wyróżnienie: magazyn solny – Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim
Wyróżnienie: zespół dworca kolejowego – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności  

      i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
Wyróżnienie: łaźnia – budynek galerii przy ulicy Bohaterów Westerplatte 2 
w Zawierciu
 

arcHiTeKTura i budoWnicTWo dreWniane 
Laureat: dworzec kolejowy – restauracja Lokomotywa w Puszczykowie
Wyróżnienie: kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej
Wyróżnienie: willa Koliba – Muzeum Stylu Zakopiańskiego  
im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem
Wyróżnienie: dom przy placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie

ZabyTKi TecHniKi 
Laureat: wiatrak holender w Pyzdrach
Wyróżnienie: młyn elektryczny, pierwotnie wodny w Wiercicy
Wyróżnienie: zespół zakładu hutniczego w Maleńcu



Szanowni Państwo,

ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadba-
ny” od lat należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń związanych z ochroną 
dziedzictwa kulturowego w Polsce. Nagrody przyznane w tym konkursie sta- 
nowią wyraz uznania dla właścicieli zabytków, których ambicją jest jak najlep-
sze zachowanie i właściwe użytkowanie powierzonych ich pieczy dóbr.

Tytuły laureatów i wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany” są bardzo 
wysoko cenione w środowisku konserwatorskim, a uhonorowani w ten sposób 
właściciele zabytków zyskują miano mistrzów dobrych praktyk, zachęcając 
swoim przykładem przyszłych potencjalnych inwestorów do podejmowania 
działań ratowniczych w obiektach zabytkowych. 

Tegoroczna edycja konkursu „Zabytek Zadbany” po raz kolejny przebiegała  
w bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie. Tym większe uznanie dla gospo-
darzy zgłoszonych do konkursu zabytków – za ich wytrwałość i poświęcenie  
w utrwalaniu naszego dziedzictwa, z myślą o przyszłych pokoleniach.

W tym roku zgłoszono do konkursu 136 zabytków z całej Polski. Jury przyzna- 
ło siedem laurów i 14 wyróżnień w sześciu kategoriach. Z całego serca gratu- 
luję wszystkim nagrodzonym, w szczególności zaś: 

• Urzędowi Miasta i Gminy Olkusz, nagrodzonemu laurem w kategorii specjal- 
nej „właściwe użytkowanie i stała opieki nad zabytkiem”, za wzorowe użyt- 
kowanie zamku w Rabsztynie oraz Muzeum – Zamkowi w Łańcucie, nagro- 
dzonemu w tej samej kategorii za wszechstronną kompleksową opiekę nad  
zespołem zamkowo-parkowym w Łańcucie, uznanym za pomnik historii;
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• Gminie Miejskiej Rakoniewice, nagrodzonej laurem w kategorii „rewaloryza- 
cja przestrzeni kulturowej i krajobrazu”, za kompleksową rewaloryzację zespo- 
łu pałacowo-parkowego w Rakoniewicach, będącego obecnie siedzibą Urzędu 
Gminy; 
• Muzeum Twierdzy Toruń (Oddziałowi Muzeum Okręgowego w Toruniu), na- 
grodzonemu laurem w kategorii „adaptacja obiektów zabytkowych”, za adap- 
tację do celów turystycznych koszar Bramy Chełmińskiej Twierdzy Toruń,  
przeprowadzoną z poszanowaniem substancji zabytkowej;
• Państwu Katarzynie i Zbigniewowi Bekasiakom, laureatom w kategorii „archi- 
tektura i budownictwo drewniane”, za utrwalenie wartości zabytkowych dwor- 
ca kolejowego w Puszczykowie i umiejętną adaptację na restaurację Loko- 
motywa;
• Gminie Miejskiej Pyzdry, nagrodzonej laurem w kategorii „zabytki techni- 
ki”, za przywrócenie do dawnej świetności wiatraka-holendra w Pyzdrach;
• Parafii Rzymskokatolickiej Ordynariatu Polowego Świętego Wojciecha  
i Świętego Stanisława w Kaliszu, nagrodzonej laurem w kategorii „utrwalanie  
wartości zabytkowej obiektu”, za pieczołowitą restaurację kościoła Świętego 
Wojciecha i Świętego Stanisława w Kaliszu. 

Słowa uznania kieruję do konserwatorów wykonujących prace we wszystkich 
nagrodzonych zabytkach, podtrzymujących najlepsze wzorce polskiej szkoły 
konserwacji. 

Wyrażam podziękowania dla członków Jury konkursu „Zabytek Zadbany” za 
trafny wybór najlepszych zgłoszonych dokonań konserwatorskich.

Dziękuję wreszcie pracownikom Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zaanga- 
żowanym w organizację konkursu, w szczególności Pani dr Iwonie Liżewskiej  
– szefowej Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, którzy nie bacząc na ogra- 
niczenia wynikające z trwającej kolejny rok pandemii, dołożyli wszelkich starań, 
aby doprowadzić do finału tegoroczną edycję konkursu „Zabytek Zadbany”.

dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin

     
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
Generalny Konserwator Zabytków



KonKurS „ZabyTeK Zadbany” 

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Za-
bytków skierowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabyt-
kowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. 

Jego główne założenie polega na upowszechnianiu najlepszych przykładów 
badań i prac konserwatorskich zmierzających do wzorowego zachowania  
i zagospodarowania obiektów zabytkowych. Opieka nad zabytkiem stanowi  
zadanie wymagające i trudne, obejmuje szerokie spektrum działań polegają- 
cych nie tylko na prowadzeniu prac budowlanych i konserwatorskich, ale 
również na wnikliwym procesie badawczym, który nadaje właściwy kierunek 
bezpośrednim działaniom na substancji zabytkowej. Stąd też w konkursowej 
procedurze bardzo ważne miejsce zajmuje ocena prac remontowych, konser-
watorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych w kontekście przeprowadzo- 
nych specjalistycznych badań wyprzedzających i kwerend źródłowych.

Udział w konkursie mogą brać obiekty zgłoszone przez właścicieli, posiadaczy 
i zarządców, jak również wytypowane przez wojewódzkich konserwatorów 
zabytków, kierowników delegatur wojewódzkich urzędów konserwatorskich 
oraz konserwatorów samorządowych.

Do konkursu zgłaszane są obiekty w sześciu kategoriach:
• kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem,
• utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
• rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dwor-
skie i pałacowe),



• adaptacja obiektów zabytkowych,
• architektura i budownictwo drewniane,
• zabytki techniki.

Obiekty, które uzyskają akceptację pod względem formalnym, są oceniane 
przez jury konkursu składające się ze specjalistów w zakresie ochrony zabyt-
ków. Jury w pięciu kategoriach wyłania pojedynczego laureata i przyznaje 
trzy wyróżnienia. Wyjątkiem jest kategoria specjalna, w której nadawane są 
dwa równorzędne tytuły laureata, bez wyróżnień. Procedura konkursowa 
dopuszcza zmianę kategorii oceny zgłaszanego obiektu. Zmiany tej może do- 
konać jury na podstawie oceny rodzaju zabytku oraz zakresu przeprowadzo- 
nych prac. Jury może również podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby zabytków 
nagrodzonych, jeżeli nie zachodzą wystarczające przesłanki merytoryczne do 
przyznania pełnej puli nagród.

Corocznie do konkursu zgłaszanych jest kilkadziesiąt obiektów. W 2021 roku, 
mimo panującej pandemii, wpłynęła jak do tej pory rekordowa liczba 136 
wniosków, z których 119 pozytywnie przeszło procedurę formalną. Do kate-
gorii utrwalenia wartości zabytkowej zgłoszono 48 obiektów, do kategorii  
rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu – 15, do kategorii adaptacji 
– 33, do kategorii architektury i budownictwa drewnianego – 15, do kategorii 
zabytków techniki – 3, a do kategorii specjalnej właściwego użytkowania i sta- 
łej opieki – 5. W przypadku trzech obiektów jury podjęło decyzje o zmianie 
kategorii. W tegorocznej edycji przyznana została pełna pula nagród.

Tradycyjnie już oddajemy do Państwa rąk publikację prezentującą nagrodzo- 
ne w 2021 roku obiekty zabytkowe. Mamy nadzieję, że laureaci i wyróżnieni 
poczują satysfakcję z dołączenia do systematycznie powiększającego się  
grona primorum inter pares wśród opiekunów zabytków.
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jury KonKurSu „ZabyTeK Zadbany 2021”

• Mariusz Czuba | zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
• dr Mikołaj Getka-Kenig | adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
• dr Małgorzata Gwiazdowska | w latach 1996–2018 Miejski Konserwator Zabytków  
   w Szczecinie
• dr inż. arch. Jan Janczykowski | w latach 2003–2018 Małopolski Wojewódzki 
   Konserwator Zabytków
• dr Adam Jankiewicz | członek zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa 
   „Borussia” w Olsztynie, członek rady nadzorczej Fundacji „Dziedzictwo Nasze” 
   w Węgorzewie
• prof. dr hab. Andrzej Koss | dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji 
   i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
• dr hab. Katarzyna Zalasińska | dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków 
   Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego





Zespół zamkowy w Łańcucie – laureat kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem | Fot. M. Łabudzki
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Zespół zamkowy w Łańcucie – laureat kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem | Fot. M. Łabudzki



L A U R E A T
TRWAłA RuINA ZAMKu W RABSZTyNIe

woj. małopolskie | Rabsztyn
właściciel: Gmina Olkusz



LAuR przyznano za prowadzone od ponad 20 lat kompleksowe działania 
utrwalające zagrożone ruiny zamku. Prace wykonywane były zgodnie z Kartą 
ochrony historycznych ruin Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodo-
wej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS), wraz z pełnym zakresem badań 
archeologicznych i architektonicznych. Zastosowane rozwiązania pozwoliły za- 
bezpieczyć i wyeksponować najcenniejsze odkryte relikty gotyckie i renesan- 
sowe oraz przedstawić w czytelny sposób zarówno historię zamku, jak i ko- 
lejne fazy działań konserwatorskich.

Wzniesiony na skalistym wzgórzu zwanym „kruczą skałą” zamek należy do  
najcenniejszych przykładów architektury obronnej w Małopolsce. Geneza  
budowli sięga 2. połowy XIII wieku, kiedy wybudowany został zamek górny  
– kamienna budowla należąca według jednej z hipotez do możnego rodu ry- 
cerskiego Toporczyków, włączona w system obronny zabezpieczający grani- 
cę ze Śląskiem. U schyłku XIV wieku założenie po raz pierwszy pojawia się  
w zapiskach źródłowych jako własność rodu Melsztyńskich herbu Leliwa.  
Istniał już wówczas zamek średni z dziedzińcem i bramą wjazdową, z którego  
zachowały się częściowo mury obwodowe wieży narożnej i piwnice. Kiedy  
w 1441 roku zamek trafił w ręce rodu Tęczyńskich, nowy właściciel rozpo- 
czął remont rabsztyńskiego założenia obronnego koncentrujący się na cegla- 
nej nadbudowie wieży zamku górnego i poszerzeniu od północy i wschodu  
obwodu obronnego, który utworzył zamek dolny. Zapewne wówczas po- 
wstał przekop fosy z mostem. W XVI wieku zamek znalazł się w rękach ro- 
dziny Bonerów. Nowi właściciele przekształcili obronną twierdzę w renesan- 
sową rezydencję. Wyburzono część murów obronnych i ścian zamku dolnego  
i wzniesiono trójskrzydłowy dwukondygnacyjny pałac. To z tej ukształtowanej  
w 1. połowie XVII wieku rezydencjonalnej części założenia zachowało się naj- 
więcej architektonicznej substancji zabytkowej. Najazd szwedzki w 1657 roku  
zapoczątkował postępującą ruinę obiektu, który ograbiony i spalony był jedy- 
nie częściowo zamieszkiwany. Ostatecznie pod koniec XVIII bądź też na po- 
czątku XIX wieku obiekt został porzucony i od tej chwili proces destrukcji  
przyspieszył. W jego wyniku na początku XX wieku zawaliła się cała wieża.  
W 1990 roku zrujnowane założenie przejęła Gmina Olkusz, stając się no- 
wym właścicielem.
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Na samym początku obiekt zabezpieczono. Usunięto dzikie przejścia na te- 
ren zamku, odbudowano fragmenty murów w takim zakresie, aby udaremnić 
niekontrolowany dostęp, wybudowano drogę i mosty umożliwiające dowóz 
materiałów budowlanych, usunięto drzewa i krzewy porastające zabytek  
i jego otoczenie. Prace konserwatorsko-restauracyjne przy obiekcie poprze- 
dzone zostały szczegółowymi badaniami archeologicznymi i architektonicz- 
nymi, które pozwoliły wytyczyć właściwe kierunki dalszych działań. W latach  
2007–2008 na podstawie dostępnych źródeł ikonograficznych zrekonstruo- 
wano węzeł bramny, a w latach 2010–2011 wyremontowano ścianę połud- 
niową i wschodnią pałacu. Badania archeologiczne na zamku górnym ujaw- 
niły piwnicę wieży zamkowej, sień i piec hypokaustyczny oraz liczne późnogo- 
tyckie i renesansowe detale. Prowadzone w latach 2012–2013 prace na zam- 
ku górnym pozwoliły na zabezpieczenie i częściowe zrekonstruowanie murów  
zamkowych i wieży, na której powstał taras widokowy. W roku 2014 odkryto  
i zabezpieczono piwnice zamku średniego i mury wieży narożnej, zakonser- 
wowano i nadmurowano mury zamku górnego i średniego. W 2016 roku  
zabezpieczono płytą żelbetową piwnicę południową, a w obrębie pomiesz- 
czeń piwnicznych wykonano stalowe schody. Nad odkrytymi reliktami zamku  
średniego wzniesiono szklany pawilon oraz pomost nad studnią. O jedną kon- 
dygnację nadbudowano wieżę zamku górnego. Zakończono prace polegające  
na zagospodarowaniu całego wzgórza zamkowego, które umożliwiły udostęp- 
nienie obiektu zwiedzającym: wykonano iluminację zamku i kamienny dukt  
ułatwiający dostęp do ruin, zrekonstruowano mosty nad fosą i przed bramą,  
zaaranżowano małą architekturę, wybudowano parkingi i toalety, plac zabaw.  
W węźle bramnym powstała ekspozycja o historii zamku. W odgruzowanych  
piwnicach renesansowego pałacu powstała przestrzeń przeznaczona do ob- 
sługi ruchu turystycznego: kawiarnia, punkt informacji turystycznej, sanita- 
riaty. W 2019 roku zabezpieczono konstrukcyjnie skalny ostaniec, na którym  
stoi zamek górny, oraz odgruzowano, zabezpieczono i nadmurowano mury  
prowadzące od ostańca do węzła bramnego. Na dziedzińcu zamkowym za- 
planowana została strefa rekreacyjna. Do tej pory w jej obrębie zrealizowano 
trawiaste tarasy.

Dzięki prowadzonym kompleksowym i systematycznym pracom konserwa-
torskim znajdujący się na Szlaku Orlich Gniazd rabsztyński zamek odzyskał 
swoje znaczenie w krajobrazie. Funkcjonujący obecnie w formie trwałej ruiny 
stanowi dobrze zakomponowaną atrakcję turystyczną, której infrastruktura 
nie zakłóca odbioru dawnej potęgi średniowiecznej twierdzy. Dostarczone  
w trakcie działań konserwatorskich wyniki badań stanowią cenne źródło do 
historii założeń obronnych Małopolski.
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1. Ściana południowa pałacu  
| Fot. Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
2. Węzeł bramny | Fot. Archiwum UMiG w Olkuszu
3. Most do bramy | Fot. M. Maryszewski, 
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”
4. Nowa konstrukcja dachu nad węzłem bramnym  
| Fot. Archiwum UMiG w Olkuszu
5. Zamek górny | Fot. Archiwum UMiG w Olkuszu
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6. Ściana południowa pałacu
7. Zamek górny
8. Odsłanianie piwnic pałacu
9. Prace zabezpieczające przy południowej ścianiey zamku
10. Badania archeologiczne towarzyszące pracom zabezpieczającym ostaniec skalny
11. Widok od południa

Fot. 6–11 | Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
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6. Ściana południowa pałacu
7. Zamek górny
8. Odsłanianie piwnic pałacu
9. Prace zabezpieczające przy południowej ścianiey zamku
10. Badania archeologiczne towarzyszące pracom zabezpieczającym ostaniec skalny
11. Widok od południa

Fot. 6–11 | Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

12. Widok z lotu ptaka od południowego wschodu  
| Fot. Pan Pstryk, panpstryk.pl
13. Zamek górny | Fot. T. Woźniak, NID OT w Krakowie
14. Widok od strony południowo-zachodniej  
| Fot. T. Woźniak, NID OT w Krakowie
15. Węzeł bramny od strony dziedzińca  
| Fot. T. Woźniak, NID OT w Krakowie
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16. Widok z lotu ptaka od południowego 
zachodu | Fot. Pan Pstryk, panpstryk.pl
17. Rzut całegoości założenia  
| Fot. Pan Pstryk, panpstryk.pl
18. Most przed bramą | Fot. T. Woźniak, 
NID OT w Krakowie
19. Północne mury obwodowe zamku  
| Fot. T. Woźniak, NID OT w Krakowie
20. Most nad fosą | Fot. T. Woźniak,  
NID OT w Krakowie
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21. Widok z zamku średniego na węzeł bramny i mury pałacu
22. Zamek średni
23–24. Relikty zamku górnego – gotycka posadzka ceglana korytarza prowadzącego do hypocaustum i fragment portalu  
datowanego na 2. ćwierć XVI wieku
25. Pawilon ekspozycji reliktów piwnic zamku średniego

Fot. 21–25 | Fot. T. Woźniak, NID OT w Krakowie



L A U R E A T
ZeSPół ZAMKoWy, SIeDZIBA MuZeuM – ZAMKu W łAńCuCIe

woj. podkarpackie | Łańcut, ulica Zamkowa 1
właściciel: Muzeum – Zamek w Łańcucie



LAuR przyznano za stałą i troskliwą opiekę konserwatorską, jaką zespół  
zamkowy objęty jest przez cały czas pełnienia funkcji muzealnej. Działania  
te zintensyfikowano w ostatnich latach, dzięki czemu zrewaloryzowano  
XVII-wieczne fortyfikacje oraz park, przeprowadzono prace konserwatorskie  
i udostępniono wiele miejsc w pałacu oraz w innych budynkach, dotych- 
czas wyłączonych ze zwiedzania. Prace te wykonano z wielką dbałością  
o zachowanie oryginalnej substancji oraz wyeksponowanie i dokumentację  
najbardziej interesujących odkryć.

Zespół zamkowy w Łańcucie to jedna najcenniejszych rezydencji arystokra-
tycznych w Polsce wzniesiona w latach 1629–1641 według projektu Macieja  
Trapoli w typie palazzo in fortezza dla wojewody ruskiego i krakowskiego Sta- 
nisława Lubomirskiego. Przebudowa z przełomu XVIII i XIX wieku przeprowa- 
dzona z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej zatarła obronny charakter założenia, 
przekształcając je w zespół pałacowy otoczony rozległym parkiem angielskim. 
Dzięki Potockim – kolejnym właścicielom – zespół zyskał wymiar luksusowej re-
zydencji wyposażonej w nowoczesne urządzenia i technologie. Do 1939 roku  
rezydencja pełniła funkcję centrum ordynacji łańcuckiej, a od 1944 roku 
uzyskała status muzeum państwowego.

Centralnym elementem założenia jest zamek z wewnętrznym dziedzińcem  
oraz oranżerią i gloriettą otoczony ogrodem różanym i włoskim ujęty w sys-
tem fortyfikacji bastionowych na planie pięcioramiennej gwiazdy. Do zespołu 
należą również: zameczek romantyczny, ujeżdżalnia, budynek dawnego zarzą- 
du ogrodów, storczykarnia i korty tenisowe położone na terenie rozległego 
parku krajobrazowego. Rezydencję otacza ogrodzenie z dwiema bramami.  
W sąsiedztwie znajdują się stajnie cugowe, wozownia i maneż oraz budynek 
dawnego kasyna urzędniczego. O wartości założenia świadczy nie tylko jego 
autentyczny, bogaty architektonicznie, stylowo i przestrzennie program, ale 
również bogate wyposażenie i wystrój wnętrz, wyjątkowe dekoracje sztuka- 
torskie, polichromie, setki obrazów, rzeźb, mebli, zegarów, militariów, szkła,  
judaików, teatraliów, tkanin. Niezwykłą wartością odznacza się unikatowa ko- 
lekcja powozów oraz księgozbiór magnackiej biblioteki.
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W latach 2009–2020 przeprowadzono kompleksowe prace remontowo-kon-
serwatorskie, które ze względu na sposób pozyskania środków podzielone 
zostały na etapy. Na początku zrewitalizowano storczykarnię, dawne kasyno 
urzędnicze i maneż. W latach 2009–2014 wyremontowano stropy, więźby  
i pokrycia dachowe zamku oraz kilkadziesiąt pomieszczeń I i II piętra wraz  
z wyposażeniem, nieudostępnianych do tej pory turystom. Zdigitalizowano 
kilkaset naczyń kuchennych i toaletowych oraz wnętrza II piętra, co dało pod- 
stawę do opracowania spaceru wirtualnego. Poddano remontowi instalację 
elektryczną na II piętrze, wykonano instalację przeciwpożarową, zainstalowa- 
no system alarmowy i monitoring. Kolejny okres intensywnych prac remonto-
wo-konserwatorskich przypadł na lata 2017–2019. W tym czasie wykonano 
izolację pionową fundamentów zamku, wyremontowano piwnice, zakonserwo- 
wano pomieszczenia łaźni zwanych rzymskimi, odtwarzając polichromie i re- 
konstruując wyposażenie. Wyremontowane zostały wszystkie elewacje zamku, 
zakonserwowano stolarkę okienną i drzwiową. Zrewitalizowano dziedziniec 
gospodarczy i zamkowy. W tym samym czasie objęto pracami konserwator- 
skimi wybrane rzeźby i wazy parkowe oraz obiekty małej architektury i alejki  
parkowe. Uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową w parku; zainstalo- 
wano system monitoringu i sieć Wi-Fi. W latach 2018–2019 wyremontowa- 
no zamkowe ogrodzenie wraz z bramami i mostem południowym oraz fortyfi- 
kacje z gzymsem kordonowym i wieżyczkami, a także wnętrza znajdujące się  
pod tarasem południowym. Kompleksowe prace remontowo-konserwator-
skie objęły również budynki oranżerii i ujeżdżalni, w których zaaranżowa- 
ne zostały nowe przestrzenie ekspozycyjne. Zakres prac w oranżerii objął 
między innymi wykonanie kondygnacji podziemnej i zinwentaryzowanie za- 
bytkowego systemu grzewczego, przeprowadzono remont elewacji, stolarki  
okiennej i drzwiowej, zrealizowano prace w obrębie instalacji. Odkryta w po- 
mieszczeniach I piętra polichromia została zakonserwowana i wyeksponowa- 
na w formie świadków. Budynek został przeznaczony docelowo na Centrum 
Edukacji, Kultury i Tradycji im. Jana Potockiego. Podobnie szeroki zakres prac 
został zrealizowany w budynku ujeżdżalni: wyremontowano więźbę dachową 
wraz z wymianą pokrycia dachu, tynki zewnętrzne i detale architektoniczne, 
tynki wewnętrzne i stolarkę drzwiową, instalacje, rozbudowano kondygnację 
podziemną. W 2019 roku rozpoczęte zostały prace remontowo-konserwator-
skie powozowni. W roku 2020 sfinalizowano remont więźby dachowej i po- 
krycia dachowego oficyny zamkowej. Wszystkie prace przy strukturze zabyt-
kowej zostały poprzedzone badaniami i opracowaniami z udziałem upraw- 
nionych specjalistów z różnych dziedzin.

Łańcuckie założenie rezydencjonalne to nie tylko cenny architektonicznie 
i krajobrazowo kompleks, ale również olbrzymie bogactwo dzieł sztuki i wy- 
posażenia wnętrz stanowiące jeden z najcenniejszych zbiorów w Polsce. Jego 
stan zachowania jest wynikiem wieloletniej i wytężonej pracy opiekunów 
założenia oraz ciągłości właściwego użytkowania.
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1. Elewacja północna zamku
2. Ujeżdżalnia
3. Fryz dekoracyjny ujeżdżalni
4–5. Oranżeria
6. Kartusz z herbem Potockich 
na kordegardzie bramy głównej
7. Pomieszczenia łaźni rzymskich

Fot. 1–7 | Archiwum Muzeum  
– Zamku w Łańcucie
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8. Brama główna
9. Elewacja ujeżdżalni
10. Dach kordegardy
11, 13. Bastiony
12. Wnętrze dziedzińca
14–16. Wnętrza zamkowe

Fot. 8–16 | Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
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8. Brama główna
9. Elewacja ujeżdżalni
10. Dach kordegardy
11, 13. Bastiony
12. Wnętrze dziedzińca
14–16. Wnętrza zamkowe

Fot. 8–16 | Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie 17, 21. Widok od zachodu – elewacja frontowa zamku
18. Wieża północno-zachodnia
19. Oranżeria
20. Portal główny zamku z herbem Lubomirskich
22. Kartusz kordegardy

Fot. 17–22 | Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
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23. Widok od strony południowo-wschodniej | Fot. Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
24–25. Elewacja północna i dziedziniec | Fot. Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
26. Brama boczna | Fot. J. Stęchły, NID OT w Rzeszowie
27. Bastiony | Fot. Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
28–29. Staw i pawilon ogrodowy Elizin | Fot. J. Stęchły, A. Fortuna-Marek – NID OT w Rzeszowie
30. Park – rzeźba świętego Huberta | Fot. J. Stęchły, NID OT w Rzeszowie
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23. Widok od strony południowo-wschodniej | Fot. Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
24–25. Elewacja północna i dziedziniec | Fot. Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
26. Brama boczna | Fot. J. Stęchły, NID OT w Rzeszowie
27. Bastiony | Fot. Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
28–29. Staw i pawilon ogrodowy Elizin | Fot. J. Stęchły, A. Fortuna-Marek – NID OT w Rzeszowie
30. Park – rzeźba świętego Huberta | Fot. J. Stęchły, NID OT w Rzeszowie

31. Storczykarnia | Fot. J. Stęchły, NID OT w Rzeszowie
32. Pergola przy kortach tenisowych | Fot. J. Stęchły, NID OT w Rzeszowie
33–34. Wnętrza zamkowe | Fot. J. Stęchły, NID OT w Rzeszowie
35–36. Łaźnie rzymskie | Fot. Archiwum Muzeum – Zamku w Łańcucie
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Kościół Świętego Wojciecha i Świętego Stanisława w Kaliszu – laureat kategorii utrwalenia wartości zabytkowej obiektu  
| Fot. D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.



Kościół Świętego Wojciecha i Świętego Stanisława w Kaliszu – laureat kategorii utrwalenia wartości zabytkowej obiektu  
| Fot. D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
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L A U R E A T
KoŚCIół ŚWIęTeGo WojCIeChA  
I ŚWIęTeGo STANISłAWA W KALISZu

woj. wielkopolskie | Kalisz, ulica Kolegialna 2
właściciel: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego – Parafia Rzymskokatolicka  
Świętego Wojciecha i Świętego Stanisława w Kaliszu 



LAuR przyznano za modelowe, wykonane na podstawie kompleksowych ba- 
dań i szeroko zakrojone prace konserwatorskie, które utrwaliły i uczytelniły 
oryginalną formę i estetykę obiektu przy jednoczesnym zachowaniu integral- 
ności i autentyzmu jego substancji zabytkowej.

Kościół wzniesiony został w latach 1592–1597 w kompleksie kolegium jezui- 
ckiego według projektu Giovanniego Marii Bernardoniego. Był jedną z pierw- 
szych realizacji naśladujących wzorzec Il Gesú w Rzymie – macierzystą świą- 
tynię zakonu jezuitów. Nowatorskie rozwiązanie zgodne z traktatem św. Ka- 
rola Boromeusza Instrukcja budowania i wyposażania kościołów polegało na 
usytuowaniu kościoła z fasadą na zamknięciu osi ulicy.

Budowla jest wczesnobarokową trójnawową i czteroprzęsłową bazyliką z węż- 
szym zamkniętym poligonalnie prezbiterium, emporami nad nawami boczny- 
mi i wieżą na przedłużeniu nawy południowo-zachodniej. Od północnego 
wschodu usytuowana jest dawna zakrystia stanowiąca połączenie kościoła  
z kolegium. Nawiązująca do schematu Il Gesú fasada została podzielona pi- 
lastrami, między którymi umieszczono w dwóch kondygnacjach półkoliste 
okna. Jej dolna część zwieńczona jest wydatnym belkowaniem z fryzem me- 
topowo-tryglifowym. Oś fasady podkreślona została ozdobnym renesanso- 
wym portalem z piaskowca z tablicą fundacyjną, okulusami i kartuszami  
herbowymi fundatora świątyni prymasa Stanisława Karnkowskiego. Wnętrze 
tworzy obszerna nawa główna z kolebkowym sklepieniem z lunetami wspar-
tym na pilastrach toskańskich. Oprócz pochodzącego z lat 1715–1718 ołta- 
rza głównego i bogatego wystroju sztukatorsko-malarsko-snycerskiego, nie- 
zwykle cenną cechą – tym razem o jakości niematerialnej – jest wyjątkowa 
akustyka, do której ogromną wagę przywiązywali budowniczowie jezuickich  
świątyń. Po kasacji zakonu kościół w 1797 roku przekazany został gminie 
ewangelickiej, od 1948 roku pełni funkcję kościoła garnizonowego i jest sie- 
dzibą parafii ordynariatu polowego.

W 2011 roku w obrębie świątyni rozpoczęto wieloletnie prace konserwa-
torsko-remontowe poprzedzone szeroko zakrojonymi pracami badawczymi  
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w zakresie kwerendy archiwalnej, badań architektonicznych, konserwator- 
skich, archeologicznych, petrograficznych oraz dendrologicznych, które po- 
zwoliły rozpoznać stan zachowania poszczególnych elementów zabytku i wy- 
tyczyły kierunki dalszych działań. Dzięki temu przywrócono pierwotny 
wygląd fasady, jej estetykę charakterystyczną dla projektów Bernardoniego, 
z jednoczesną rekonstrukcją kolorystyki. Wykonana została również izolacja 
pionowa fundamentów. W latach 2012–2013 przeprowadzono konserwację 
głównego portalu z piaskowca pochodzącego z krakowskiej pracowni kamie-
niarskiej mistrza Jana Michałowicza z Urzędowa. W latach 2016–2017 wy- 
remontowano dach nad prezbiterium i nawą główną, a w latach 2018–2019 
przeprowadzono prace konserwatorskie pozostałych elewacji. Konserwacja 
okien i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania pozwoliła ustabilizować 
temperaturę i wilgotność zabytkowego wnętrza. Wewnątrz kościoła zakon-
serwowano niemal kompletną posadzkę prezbiterium, posadzki w nawach 
uzupełniono właściwym materiałem, a zachowane partie poddano konser-
wacji. Przeprowadzono konserwację zachowanych w nawach bocznych sztu- 
katerii, dokonując niezbędnych uzupełnień z odtworzeniem kolorystyki i zło- 
ceń. Zakonserwowano zabytkowe wyprawy tynkarskie ścian i sklepień. Na 
podstawie reliktów polichromii z około połowy XVIII wieku przeprowadzono 
konserwacje odkrytych na filarach zacheuszków. Zrekonstruowano iluzjo- 
nistyczne dekoracje architektoniczne, ornamenty i przedstawienia figuralne. 
Częściowo uczytelniono dawne rozplanowanie wyposażenia kaplic kaliskiego 
kościoła, zaznaczając ślady stiukowych ołtarzy bocznych usuniętych przez 
protestantów na początku XIX wieku. Kompleksowym pracom konserwa- 
torskim poddano również pierwotne ruchome wyposażenie kościoła. Wnę- 
trze świątyni przystosowano także do możliwości organizacji wydarzeń arty- 
stycznych i kulturalnych. Z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu 
zaaranżowana została ekspozycja o tematyce związanej z historią kościoła  
i działalnością jezuitów w Kaliszu.

Przeprowadzone kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie poprze- 
dzone wnikliwymi badaniami pozwoliły na odtworzenie historycznego wyglą- 
du świątyni, uwypukliły niezwykłą wartość kościoła – wybitnego działa archi- 
tektonicznego z zachowanym pierwotnym wyposażeniem. Dzięki wprowa- 
dzeniu nowej infrastruktury technicznej powstała nowoczesna przestrzeń 
koncertowa nawiązująca do jezuickich tradycji w podkreślaniu roli muzyki  
liturgicznej.
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1

2

3

4

5

6

1. Fasada kościoła
2. Historyczne warstwy posadzek 
odsłonięte w trakcie prac
3. Krypta pod kaplicą Matki Boskiej 
w nawie bocznej
4. Portal główny
5. Detal spływu szczytu fasady
6. Wnętrze – widok ku chórowi 
muzycznemu

Fot. 1–6 | D. Kwiecień, Gorek 
Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
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7–8. Ściana arkadowa nawy głównej i intarsjowana ambona renesansowa
9. Sklepienie kaplicy Matki Boskiej
10. Detal snycerki w arkadzie empory
11. Wnętrze – widok ku prezbiterium
12. Dekoracje malarskie odkryte na podłuczach arkad międzynawowych – przy pracy Ewelina Maciejczyk, konserwator dzieł sztuki

Fot. 7–12 | D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
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13 14

15 16

17 18

7–8. Ściana arkadowa nawy głównej i intarsjowana ambona renesansowa
9. Sklepienie kaplicy Matki Boskiej
10. Detal snycerki w arkadzie empory
11. Wnętrze – widok ku prezbiterium
12. Dekoracje malarskie odkryte na podłuczach arkad międzynawowych – przy pracy Ewelina Maciejczyk, konserwator dzieł sztuki

Fot. 7–12 | D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.

13. Widok ogólny
14. Fasada kościoła
15–16. Elewacja boczna
17. Nawa główna – widok ku ołtarzowi
18. Arkady naw bocznych i empor

Fot. 13–18 | T. Palacz, NID OT w Poznaniu
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19–20. Ambona i arkady międzynawowe | Fot. D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
21, 24. Ekspozycja „Z tradycją w przyszłość” na emporze kościoła | Fot. D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
22. Snycerka w emporze nad kaplicą Świętego Franciszka Ksawerego | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
23. Posadzki kamienne nawy i prezbiterium | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
25. Zejście do krypty w nawie bocznej | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
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19–20. Ambona i arkady międzynawowe | Fot. D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
21, 24. Ekspozycja „Z tradycją w przyszłość” na emporze kościoła | Fot. D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
22. Snycerka w emporze nad kaplicą Świętego Franciszka Ksawerego | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
23. Posadzki kamienne nawy i prezbiterium | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
25. Zejście do krypty w nawie bocznej | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu

26. Nagrobek Stanisława Karnkowskiego w prezbiterium kościoła | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
27. Sklepienie naw bocznych | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
28–29. Schody i balkon empory muzycznej | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
30. Krypta pod kaplicą Matki Boskiej | Fot. D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
31. Nowe możliwości akustyczne wnętrza – koncert zespołu Tomasza Kamińskiego | Fot. D. Kwiecień, Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k.
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W Y R Ó Ż N I E N I E
BuDyNeK DyReKCjI SToCZNI GDAńSKIej 
– BIuRoWIeC DyReKCjA W GDAńSKu

woj. pomorskie | Gdańsk, ulica Doki 1
właściciel: Stocznia Cesarska Development Sp. z o.o.



WyRóżNIeNIe przyznano za wykonaną z wielką starannością i dbałością  
o szczegóły rewaloryzację, stanowiącą istotny wkład w proces rewitalizacji  
i utrwalenia substancji zabytkowej kompleksu historycznej stoczni.

Zabytkowy budynek biurowy dyrekcji należy do najstarszej części zespołu 
zabudowy dawnej Stoczni Gdańskiej, która od 1871 roku nosiła nazwę  
Stoczni Cesarskiej. W ostatniej ćwierci XIX wieku ukształtował się zasadni- 
czy układ przestrzenny zespołu. Po I wojnie światowej, na mocy traktatu 
wersalskiego zespół stoczni przyznano Polsce i Wolnemu Miastu Gdańsk.  
Po zakończeniu działań wojennych we wrześniu 1945 roku stocznia ponow- 
nie uruchomiła produkcję. Pierwszym powojennym statkiem był rudowęglo- 
wiec Sołdek zwodowany w 1948 roku. W sierpniu 1980 roku na terenie  
stoczni wybuchł strajk załogi inicjujący serię wydarzeń, w wyniku których 
nastąpił upadek komunizmu nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie 
Środkowej i Wschodniej. Rozmowy z przedstawicielami załogi stoczni pro- 
wadzone były w sali konferencyjnej biura dyrektora w budynku dyrekcji.  
Na początku XXI wieku obiekt stał się własnością przedsiębiorstwa komer-
cyjnego.

Dwuskrzydłowy budynek dyrekcji został wzniesiony w 1878 roku i od po- 
czątku pełnił funkcją administracyjną, która na przestrzeni lat nie uległa 
zmianie. Ze względu na bogaty program architektoniczny jest to najbardziej 
reprezentacyjny obiekt zabytkowego zespołu stoczni. Budynek murowany, li- 
cowany czerwoną cegłą, w zasadniczej bryle trzykondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony został przykryty dachem dwuspadowym o niewielkim nachy- 
leniu. Elewacje zakomponowano w stylu arkadowym o bogatym detalu archi- 
tektonicznym. W płaszczyznach elewacji południowej i zachodniej umiesz- 
czono po dwa ryzality. Dominantę budynku stanowi ryzalit wejścia głów- 
nego usytuowany w narożniku południowo-zachodnim, u zbiegu dwóch  
skrzydeł. W przyziemiu znajduje się portal wejściowy. W łuku, nad wejściem 
wkomponowano kamienny zwornik z przytwierdzonym po II wojnie świa- 
towej znakiem Stoczni Gdańskiej. Ryzalit zamknięty jest ośmioboczną wie- 
życzką zegarową z hełmem krytym blachą. Oprócz wyróżniającej się na tle 
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zespołu zewnętrznej kompozycji architektonicznej, budynek w dużym stop- 
niu zachował oryginalne wewnętrzne rozwiązania konstrukcyjne oraz układ 
przestrzenny i wystrój.

Przeprowadzony w latach 2019–2020 remont miał na celu utrwalenie i wy- 
eksponowanie wartości zabytkowych z jednoczesną adaptacją wnętrz do  
funkcji nowoczesnych przestrzeni biurowych. Wyremontowano więźbę da- 
chową, w której wymieniona została część uszkodzonych elementów kon-
strukcyjnych, całość odgrzybiono i zaimpregnowano. Z dużą precyzją zarów-
no w zakresie formy, jak też kolorystyki poddano renowacji i częściowej 
rekonstrukcji stolarkę okienną i drzwiową. Prace przy elewacjach polegały 
na konserwacji ceglanego lica, w miejscu rozebranego budynku dawnego 
radiowęzła przywrócono elewacji szczytowej skrzydła południowego jej 
pierwotną formę. Zniszczone partie cegieł i fug uzupełniono, całość została 
odsolona i poddana hydrofobizacji. Odtworzone zostały granitowe i lastry- 
kowe schody prowadzące do budynku, zakonserwowano kraty okienne. Na 
wzór historyczny odtworzony został zegar wieżowy, któremu zamontowano  
cyfrowo sterowany mechanizm. Wewnątrz budynku przeprowadzono kom- 
pleksową renowację zabytkowych klatek schodowych polegającą na zakon-
serwowaniu dekoracyjnych metalowych balustrad, naprawie drewnianych 
pochwytów i wymianie zniszczonych okładzin stopni. W reprezentacyjnym 
pomieszczeniu holu głównego odrestaurowane zostały podtrzymujące strop  
dwie kolumny z kapitelami korynckimi, wyremontowano i uzupełniono po- 
sadzkę lastrykową, zakonserwowano drewniane stropy. Na piętrze holu  
przeprowadzono konserwację drewnianego, bogato dekorowanego stropu 
kasetonowego z zachowaniem powojennej uproszczonej aranżacji. Wyre- 
montowano żyrandol wykonany po II wojnie światowej przez pracowników 
stoczni. Analogiczne prace wykonane zostały w pomieszczeniach gabinetu 
dyrektora. W strefie wiatrołapu umieszczono zachowaną tablicę na karty 
czasu pracy pracowników biurowych. Niemal w całym budynku udało się 
zachować oryginalną stolarkę drzwiową, która została poddana renowacji. 
Wprowadzone dodatkowe oświetlenie i tabliczki najemców pomieszczeń biu- 
rowych oraz inne elementy współczesnej infrastruktury nie zakłócają his- 
torycznego wyglądu wnętrz budynku.

Zabytkowy budynek dawnej dyrekcji jest pierwszym całkowicie zrewalory-
zowanym obiektem na terenach postoczniowych w Gdańsku. Prace remon-
towe i renowacyjne pozwoliły zachować i wyeksponować jego wartości his-
toryczne. Zachowana została również pierwotna – biurowa – funkcja zabytku.
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1. Elewacja północno-zachodnia
2. Wieża zegarowa
3. Podest piętra głównej klatki schodowej
4. Hol główny parteru
5–6. Pomieszczenia poddasza
7. Boczna klatka schodowa

Fot. 1–7 | D. Linkowski, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.
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8. Widok od strony zachodniej | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
9. Detal – szczyty i fryzy ceglane | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
10, 12. Wejście główne | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
11. Wieża zegarowa | Fot. D. Kulaszewicz, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.
13. Stolarka okienna | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
14. Elewacja północno-zachodnia | Fot. D. Kulaszewicz, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.
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15 16

8. Widok od strony zachodniej | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
9. Detal – szczyty i fryzy ceglane | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
10, 12. Wejście główne | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
11. Wieża zegarowa | Fot. D. Kulaszewicz, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.
13. Stolarka okienna | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
14. Elewacja północno-zachodnia | Fot. D. Kulaszewicz, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.

15. Układ komunikacyjny pierwszego piętra | Fot. D. Kulaszewicz, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.
16. Korytarz biurowy | Fot. D. Kulaszewicz, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.
17–18. Boczna klatka schodowa | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku; Dominik Kulaszewicz, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.
19. Strop i żyrandol w głównej klatce schodowej | Fot. T. Błyskosz, NID OT w Gdańsku
20. Nowe pomieszczenia poddasza | Fot. D. Kulaszewicz, Archiwum Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o.

17
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W Y R Ó Ż N I E N I E
KAMIeNICA PRZy uLICy PoZNAńSKIej 50 W PoZNANIu

woj. wielkopolskie | Poznań, ulica Poznańska 50
właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa Poznańska 50 w Poznaniu



WyRóżNIeNIe przyznano za kompleksowe prace konserwatorskie i budo- 
wlane, wykonane na podstawie wyników starannie przeprowadzonych ba-
dań obiektu, które utrwaliły substancję zabytkową i przywróciły w pełni 
historyczną estetykę secesyjnej kamienicy czynszowej.

Pochodząca z początku XX wieku kamienica z trzema oficynami jest ele-
mentem zwartej zabudowy ulicy Poznańskiej znajdującej się w obrębie za-
bytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego poznańskiej dzielnicy  
Jeżyce. Budynek został wzniesiony w latach 1903–1904, składa się z pięcio- 
kondygnacyjnej kamienicy frontowej założonej na planie zbliżonym do rów-
noległoboku, dwóch czterokondygnacyjnych oficyn bocznych i trzykondyg-
nacyjnej oficyny tylnej. Zachowała się oryginalna bryła budynku przykryta 
wielospadowym dachem, a także część wystroju elewacji. Symetryczna ele-
wacja frontowa zwieńczona jest łukowo zamkniętymi szczytami, między 
którymi ostatnia, cofnięta kondygnacja tworzy długi balkon-taras. Fasadę 
budynku zdobią sztukaterie o motywach roślinnych, nawiązują do nich kute 
balustrady balkonów ornamentowane girlandami kwiatów. Wiele oryginal-
nych elementów zachowało się wewnątrz: balustrady klatki schodowej, część 
stolarki drzwiowej i sztukaterii w mieszkaniach. Kamienica stanowi przykład 
dobrze zachowanej wielkomiejskiej budowli o charakterze mieszkalno-usłu-
gowym, o formach nawiązujących do stylu secesyjnego.

W 2018 roku przeprowadzono kompleksowy remont budynków oraz prace 
restauratorskie i konserwatorskie poprzedzone między innymi badaniami 
stratygraficznymi, które dotyczyły elewacji frontowej i podwórzowej, meta-
loplastyki balustrad, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, tynków klatki 
schodowej, sztukaterii, stolarki schodów i wewnętrznej stolarki drzwiowej.  
Na elewacji frontowej kamienicy usunięto odspojone tynki i wykonano nowe. 
Zakonserwowano zachowane detale architektoniczne, rzeźby i elementy wy-
stroju sztukatorskiego i na ich podstawie odtworzono brakujące fragmenty 
dekoracji. Elewacje i balustrady balkonów pomalowano zgodnie z wynikami 
badań stratygraficznych. Wykonane zostały naprawy w obrębie konstrukcji 
dachu, a ceramiczne pokrycie dachu wymieniono na nowe. Wykonano rów- 
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nież izolację przeciwwilgociową pionową. Zrekonstruowano historyczną sto- 
larkę okienną, w tym okna witrażowe. Prace remontowe objęły także elewacje 
podwórzowe. Wykonano hydro- i termoizolację murów oficyn, wymieni-
ono pokrycie dachowe, wyremontowano balkony. Poddano renowacji okna 
poddasza oficyny wschodniej. Wewnątrz budynków przeprowadzony został 
remont klatek schodowych, konserwacja drewnianych schodów i balustrad 
oraz stolarki drzwiowej. Wykonano konserwację zachowanych we wnętrzach  
sztukaterii. W kamienicy przeprowadzono renowację oryginalnej kraty dzie- 
lącej sień od klatki schodowej, odtworzono posadzkę lastryko i uzupełniono 
ubytki w posadzce ceramicznej w sieni.

Odrestaurowany zabytek odzyskał wygląd elewacji i wnętrz zgodny z pier-
wotnym wystrojem i kolorystyką charakterystyczną dla secesji. Kamienica 
wraz z oficynami w dalszym ciągu pełni swoją pierwotną funkcję mieszkalno- 
-usługową, a wprowadzone w trakcie remontu udogodnienia pozostają w zgo-
dzie z wartością zabytkową obiektu. Przy okazji konserwatorskiego remontu 
budynku dokonano również rewitalizacji wewnętrznego podwórza, stwarza-
jąc spójną i estetyczną przestrzeń.
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1 2

3 4

5 6

1, 3. Fasada
2. Elewacja podwórzowa
4, 6. Detale sztukaterii w czasie prac 
odtworzeniowych
5. Klatka schodowa

Fot. 1–6 | Archiwum Lidenskap  
Jakub Oliński, lidenskap.pl
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7–8. Fasada
9–10. Kamienica od strony podwórza
11–14. Klatka schodowa

Fot. 7–14 | FOTOGRAFy, fotografy.eu
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7–8. Fasada
9–10. Kamienica od strony podwórza
11–14. Klatka schodowa

Fot. 7–14 | FOTOGRAFy, fotografy.eu

15–16. Posadzki ceramiczne i lastrikowe w sieni | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
17. Schody drewniane | Fot. FOTOGRAFy, fotografy.eu
18. Stolarka drzwiowa w elewacji podwórzowej | Fot. FOTOGRAFy, fotografy.eu
19. Klatka schodowa | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
20. Postać fauna dekorująca wejście główne | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
21. Detal wewnętrznej stolarki drzwiowej | Fot. FOTOGRAFy, fotografy.eu
22. Szklenie witrażowe | Fot. FOTOGRAFy, fotografy.eu
23. Kuta krata | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu



W Y R Ó Ż N I E N I E
KoŚCIół NAjŚWIęTSZej MARII PANNy WNIeBoWZIęTej 
– GWIAZDA MoRZA W SoPoCIe

woj. pomorskie | Sopot, ulica Tadeusza Kościuszki 19
właściciel: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej 
– Gwiazda Morza w Sopocie



WyRóżNIeNIe przyznano za utrwalenie substancji zabytkowej przez wy- 
konanie kompleksowych prac obejmujących bryłę oraz wnętrze kościoła. 
Ważny zakres prac stanowiło przywrócenie historycznych materiałów oraz 
wyeksponowanie oryginalnych elementów wystroju poddanych konserwacji 
zachowawczej.

W 1900 roku Katolickie Stowarzyszenie Budowy Kościoła w Sopocie doko- 
nało zakupu terenu pod przyszłą świątynię. Prace budowlane rozpoczęto  
w 1902 roku. Powstała jednonawowa świątynia z absydą, murowana z cegły 
w stylu neogotyckim projektu sopockiego architekta Georga Karpińskiego.  
W roku 1906 do głównej bryły kościoła dobudowano zakrystię według  
projektu Paula Puchmüllera, a w latach 1909–1911 wzniesiono plebanię ze- 
spoloną łącznikiem z absydą prezbiterialną. W 1911 roku biskup pelpliński 
podniósł sopocką placówkę duszpasterską do rangi parafii. Podstawowe wy- 
posażenie kościoła stanowiły trzy ołtarze figuralne sprowadzone z Mona-
chium, dzwony z Apoldy ufundowane przez Eduarda von Herbsta, witraże  
z Quedlinburga i organy firmy Sauera. W 1925 roku do elewacji południowej 
dobudowana została kaplica. W końcu lat 20. XX wieku zakupione zostały 
nowe dzwony, co spowodowało konieczność podwyższenia starej wieży ko- 
ścielnej. Podczas II wojny światowej zniszczenia w obrębie kościoła były  
stosunkowo niewielkie. Podobnie jak podczas I wojny światowej kościół  
ponownie utracił jednak dwa swoje dzwony. Nowe zamontowano na wieży 
w 1954 roku. W ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat prowadzone były bieżące 
prace remontowe.

W latach 2018–2019 przystąpiono do kompleksowych prac remontowo- 
-konserwatorskich. Ich realizację poprzedziły szczegółowe badania archiwal-
ne i materiałowe. Wykonano również niezbędne ekspertyzy – między innymi 
geotechniczną i akustyczną. Następnie zrekonstruowano pierwotne pokrycie 
dachu, zastępując wprowadzoną w 1967 roku blachę łupkiem kamiennym, 
oraz zrekonstruowano sterczyny. Ocieplono połacie dachowe. Nowe opie-
rzenia blacharskie dachu i attyk wykonano zgodnie z przekazami archiwalny- 
mi z patynowanej blachy tytanowo-cynkowej układanej „na rąbek leżący”,  
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a zachowane w obrębie wieży fragmenty oryginalnych rynien cynowych 
poddano konserwacji i uzupełniono. Nastąpiła wymiana stalowej konstrukcji 
wsporczej uszkodzonej wadliwym osadzeniem dzwonów wraz z przebudową 
stropów na żelbetowe i przywróceniem funkcji dzwonnicy. Zrekonstruowa- 
no dawne żaluzje wieżowe i tarczę zegarową, nawiązując do wzorów histo- 
rycznych. Oczyszczono i zakonserwowano stalowy krzyż wieńczący wieżę. 
Powierzchnie ceglanych elewacji kościoła zostały oczyszczone, ubytki uzu-
pełniono, używając materiału tożsamego z oryginalnym. Przeprowadzona 
została konserwacja witraży. Przeprowadzono kompleksową konserwację 
zewnętrznej stolarki drzwiowej. Wewnątrz kościoła usunięto wtórną boa-
zerię ze sklejki zamontowaną na dolnych partiach ścian wzdłużnych nawy, 
odsłaniając oryginalne warstwy malarskie z początku XX wieku, które zakon-
serwowano i wyeksponowano jako integralną część kompozycji i kolorystyki 
wnętrza. Na podstawie przekazów ikonograficznych zrekonstruowano poli-
chromie w absydzie, kaplicy południowej i arkadowych blendach, świadomie 
przywracając kontrast pomiędzy jasną stonowaną nawą oraz barwnym prez-
biterium i wnętrzem kaplicy. Przywróceniu pierwotnego wyglądu wnętrza 
kościoła służyły prace związane z otwartą więźbą dachową i zespołem em-
por, które pozbawiono wtórnego opierzenia ze sklejki. Całość wewnętrznej 
drewnianej konstrukcji i detalu poddano konserwacji i pokryto polichromią 
przywracającą pierwotną paletę barw. Zabiegom konserwatorskim poddana  
została także wewnętrzna stolarka drzwiowa, dwa ciągi schodów prowa- 
dzących na empory oraz zespół ław dla wiernych. Z kościoła usunięto stare 
instalacje i zastąpiono je nowymi. W strefie pod ławkami zainstalowano 
ogrzewanie podłogowe, w nawie położono nową posadzkę z wapienia juraj-
skiego o neutralnej barwie, a w kaplicy zakonserwowano pierwotną posadz-
kę lastrykową. Wnętrze kościoła przystosowano do wprowadzenia ekspo- 
zycji muzealnej z elementami multimedialnymi. Wykonano nowy system od- 
prowadzania wód deszczowych, zagospodarowano otoczenie.

Przeprowadzone kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie przy-
wróciły obiektowi jego pierwotne wartości artystyczne i historyczne. Poz- 
woliły również wprowadzić dodatkową – oprócz sakralnej – funkcję muzealną  
i koncertową. Bogate zbiory i archiwa parafialne podkreślają znaczenie koś- 
cioła nie tylko jako miejsca kultu, ale również ważnego punktu skupiającego 
niegdyś sopocką Polonię.
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1–2. Fasada i elewacja północna | Fot. Archiwum 
DS Consulting Sp. z o.o.
3, 7. Witraże | Fot. P. Deska, DS Consulting Sp. z o.o.
4–5. Kaplica przy elewacji południowej  
| Fot. Archiwum DS Consulting Sp. z o.o.
6. Wnętrze – widok ku emporze muzycznej  
| Fot. P. Deska, DS Consulting Sp. z o.o.
8–9. Empory wzdłuż ścian bocznych | Fot. P. Deska, 
DS Consulting Sp. z o.o.
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10–11. Widok od południowego wschodu i południowego zachodu | Fot. P. Deska,  
DS Consulting Sp. z o.o.
12. Wieżowa fasada kościoła | Fot. K. Babnis, NID OT w Gdańsku
13. Zwieńczenie wieży | Fot. P. Deska, DS Consulting Sp. z o.o.
14. Cegła licowa i glazurowana cokołu | Fot. P. Deska, DS Consulting Sp. z o.o.
15–16. Łupkowe pokrycie hełmu wieży i dachu | Fot. K. Babnis, NID OT w Gdańsku;  
ks. K. Czerlonek, Parafia Rzymskokatolicka NMP Wniebowziętej w Sopocie
17. Rozeta w elewacji bocznej | Fot. P. Deska, DS Consulting Sp. z o.o.
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18. Witraż w łuku tęczowym 
19–21. Wnętrze kościoła
22. Świadek polichromii w prezbiterium
23. Empora boczna 
24. Ławy kościelne

Fot. 18–24 | K. Babnis, NID OT w Gdańsku



Zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach – laureat kategorii rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu 
| Fot. D. Mikulski, NID OT w Poznaniu



Zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach – laureat kategorii rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu 
| Fot. D. Mikulski, NID OT w Poznaniu
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L A U R E A T
ZeSPół PAłACoWo-PARKoWy W RAKoNIeWICACh 

woj. wielkopolskie | Rakoniewice, osiedle Parkowe 1
właściciel: Gmina Rakoniewice



LAuR przyznano za wykonanie prac służących zachowaniu integralności  
i utrwaleniu autentyzmu substancji zabytkowej zespołu pałacowo-parkowe- 
go, obecnie siedziby urzędu gminy. Przeprowadzone prace pozwoliły na ura-
towanie dawnego założenia rezydencjonalnego przed postępującą degrada- 
cją oraz przywróciły historyczne walory krajobrazu kulturowego.

Wyróżniający się programem architektonicznym neorenesansowy pałac oto- 
czony parkiem krajobrazowym w stylu angielskim jest jednym z lepiej za- 
chowanych zabytkowych zespołów rezydencjonalnych na terenie Wielkopol- 
ski, który został zaadaptowany do nowej funkcji. Obecnie pałac stanowi sie- 
dzibę Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice. Wzniesiony został w 1840 roku  
przez hrabiego Marcelego Czarneckiego w formie neorenesansowej budo- 
wli w stylu willi włoskiej, dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej, z użytkowym  
poddaszem. Równocześnie z budową pałacu postępowały prace nad otacza- 
jącym go parkiem, w którym dokonano nasadzeń z udziałem wielu egzo- 
tycznych drzew i krzewów. System wodny parku opierał się na spiętrzeniu  
wód pobliskiego cieku stanowiącego dopływ Obry. Dzięki temu na terenie  
parku mógł powstać staw z wyspą. Wybudowano również lodownię, w któ- 
rej zimą gromadzono lód na potrzeby pałacowego gospodarstwa. W latach  
1897–1898 Stanisław Czarnecki, syn hrabiego Marcelego Czarneckiego, roz- 
budował rakoniewicki pałac, tworząc eklektyczną rezydencję. Do głównego 
korpusu dobudowano dwa niższe skrzydła boczne, nieco wysunięte przed 
elewację frontową. Dodatkowo, po bokach pałacu wzniesione zostały dwie 
ośmiokątne wieżyczki, w których umieszczono klatki schodowe. Elewację 
rezydencji od strony parku zdobi czterokolumnowy portyk wspierający taras. 
W 1945 roku majątek został przekazany Państwowemu Gospodarstwu Rol- 
nemu, a sam pałac przystosowano do pełnienia funkcji biurowych i miesz-
kalnych dyrekcji PGR-u. Po upadku systemu komunistycznego rakoniewickie  
założenie parkowe opustoszało i zaczęło popadać w ruinę. Ostatecznie  
w 2011 roku jego właścicielem stał się Samorząd Gminy Rakoniewice.

Wstępne prace polegające na uporządkowaniu terenu parku, jego inwentary-
zacji i zabezpieczeniu pałacu wykonano w latach 2012–2016.
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W roku 2017 przeprowadzony został kompleksowy remont konserwatorski 
pałacu z jednoczesną adaptacją wnętrz na siedzibę Urzędu Miejskiego Gmi-
ny Rakoniewice. Z wielką pieczołowitością uzupełniono i zrekonstruowano 
zniszczony detal architektoniczny elewacji zewnętrznych, między innymi 
akroteriony na szczytach tympanonów, w narożach dachu i nad wieżami. 
Zrekonstruowano brakujące tryglify na balustradzie pałacu. Dach zyskał no- 
we pokrycie, wymieniono orynnowanie, zakonserwowano więźbę, dokonu- 
jąc niezbędnych napraw i wymiany zniszczonych elementów. Bezstylową, 
pochodzącą z lat 70. XX wieku stolarkę okienną zastąpiono nową na wzór 
stolarki historycznej, na czym zyskał wygląd elewacji. Dwoje zachowanych 
oryginalnych drzwi zewnętrznych zostało poddanych renowacji. Na ich wzór 
zrekonstruowano brakujące skrzydła drzwiowe. Do rekonstrukcji kamiennej  
posadzki przed wejściem głównym wykorzystano zachowane oryginalne gra- 
nitowe stopnie. Ze względu na dążenie do zachowania oryginalnych dekoracji 
pałacowych elewacji budynek został docieplony od wewnątrz za pomocą 
mineralnych płyt izolacyjnych.

Wewnątrz budynku odnowiono główną klatkę schodową, przywracając jej  
pierwotną kolorystykę. W pomieszczeniach piwnic skuto tynki cementowe  
zatrzymujące wilgoć w budynku, w tym samym celu usunięto zewnętrzną 
opaskę betonową. Wymieniono zniszczone belki stropowe. W celu pod- 
wyższenia komfortu wnętrz obiekt został wyposażony w zautomatyzowane 
technologie w zakresie centralnego ogrzewania, elektryczności, instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i klimatyzacji.

Równocześnie z pracami remontowymi w pałacu rewaloryzowano prze- 
strzeń parkową. Po uporządkowaniu terenu i przeprowadzeniu inwentaryza- 
cji dokonano niezbędnej wycinki drzew i samosiewów. Wyeksponowane 
zostały skupiska wysokiej zieleni. Przywrócono historyczny układ komuni- 
kacyjny oraz kompozycję parku i główne osie widokowe. Odtworzono mię- 
dzy innymi kilka wewnętrznych powiązań widokowych w kierunku stawu 
położonego na południe od pałacu. Wprowadzono nowe nasadzenia. Z dużym 
wyczuciem dodano współczesne elementy wyposażenia parku – ławki, tablice 
informacyjne, urządzenia sprawnościowe, plac zabaw dla dzieci – pozwalające 
na wykorzystanie jego zrewaloryzowanej przestrzeni do rekreacji. Zamon-
towano oświetlenie, które wydobywa zachowane walory zabytku również  
po zmroku.

Kompleksowe prace restauratorskie w pałacu wraz z rewaloryzacją prze- 
strzeni parkowej pozwoliły ponownie wydobyć historyczne i artystyczne 
wartości rakoniewickiego zespołu rezydencjalnego.
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1. Park, w głębi pałac – widok od strony 
północnej
2. Elewacja frontowa pałacu
3. Elewacja ogrodowa

Fot. 1–3 | R. Banach, NID OT w Poznaniu
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4. Parter w części południowo-zachodniej pałacu | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
5. Portyk kolumnowy | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
6–7. Wnętrza | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice
8–9. Park | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
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10

4. Parter w części południowo-zachodniej pałacu | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
5. Portyk kolumnowy | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
6–7. Wnętrza | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice
8–9. Park | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu

10. Widok założenia z lotu ptaka
11–12. Elewacja ogrodowa i frontowa pałacu
13. Wieżyczka narożna

Fot. 10–13 | Archiwum Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice
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14–15. Pałac i park – dopełniające się wzajemnie elementy kompozycji przestrzeni | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
16. Staw parkowy | Fot. D. Mikulski, NID OT w Poznaniu
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20

18

19

21

17–19. Starodrzew, wnętrza, aleje parkowe  
| Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
20–21. Wnętrza użytkowe w pałacu  
| Fot. T. Łuczak, NID OT w Poznaniu

14–15. Pałac i park – dopełniające się wzajemnie elementy kompozycji przestrzeni | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
16. Staw parkowy | Fot. D. Mikulski, NID OT w Poznaniu



W Y R Ó Ż N I E N I E
FoRT VII W PoZNANIu – MuZeuM MARTyRoLoGII WIeLKoPoLAN

woj. wielkopolskie | Poznań, Aleja Polska
posiadacz: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości



WyRóżNIeNIe przyznano za utrwalenie i rewaloryzację substancji zabyt-
kowej fortu – siedziby Muzeum Martyrologii Wielkopolan, przeprowadzone  
z pietyzmem i szacunkiem dla historycznej przestrzeni i detali.

Fort VII jest jednym z 18 fortów Twierdzy Poznań – potężnego systemu for- 
tyfikacji wzniesionych wokół miasta na przełomie XIX i XX wieku. Syme- 
tryczny, jednowałowy fort artyleryjski został zbudowany w latach 1876– 
–1880 przez firmę G. Stammer & Co. Centralną część założenia stanowi maj- 
dan przedzielony na dwie symetryczne części nasypem (trawersem), pod  
którym biegnie główny korytarz forteczny zwany poterną. W szyi stanowią- 
cej ufortyfikowaną część przedbramia zlokalizowano koszary z bramą wjaz- 
dową. Założenie posiadało trzy kaponiery i dwa kojce – budowle wyposażone  
w stanowiska bojowe usytuowane w załamaniach murów koszar. Całość  
otoczona została suchą fosą umocnioną od zewnątrz przeciwskarpą z pół- 
kolistymi blendami i galeriami strzeleckimi. Po wewnętrznej stronie fosy 
skarpę tworzył wolno stojący mur Carnota wyposażony w strzelnice. Pod  
wałami usytuowane zostały dwa magazyny prochowe, a w nasypach wałów  
remizy artyleryjskie i schron pogotowia. W latach 1887–1889 wzmocnio- 
no część konstrukcji fortu. W 1902 roku obiekt otrzymał nazwę Fort Co- 
lomb, od nazwiska generała armii pruskiej. W kolejnych latach, w związku  
z rozwojem technik wojskowych, znaczenie fortu zaczęło maleć. W dwu- 
dziestoleciu międzywojennym Fort VII nosił imię majora Floriana Dąbrow- 
skiego i pełnił funkcję magazynu. Po zajęciu Poznania przez wojska hitle- 
rowskie, 10 września 1939 roku na terenie fortu utworzono pierwszy na  
ziemiach polskich obóz koncentracyjny – Konzentrationslager Posen, miejsce  
eksterminacji polskich elit. Szacuje się, że w latach 1939–1944 w obozie 
więzionych było około 18 tysięcy osób, z których śmierć poniosło około  
4,5 tysiąca. Wykorzystany przez Niemców do celów obronnych, został  
ostatecznie zdobyty przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku. W okresie 
powojennym był użytkowany przez polskie wojsko. W 1979 roku jego lewa 
część została przeznaczona na Muzeum Martyrologii Wielkopolan i pod- 
dana pracom remontowym.
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Przeprowadzone w latach 2019–2020 prace remontowo-adaptacyjne doty- 
czyły prawej, zaniedbanej dotąd części fortu. Miały one na celu również 
scalenie wyglądu całego zabytkowego założenia. Poprzedzone wnikliwymi 
badaniami archiwalnymi i konserwatorskimi działania służyły powstrzyma- 
niu postępującej degradacji zabytkowej substancji obiektu oraz wykorzysta- 
niu terenu i znajdujących się na nim pomieszczeń na potrzeby ekspozycji.  
Prace konserwatorskie przywróciły historyczny wygląd fortu z uwzględnie- 
niem jego kolejnych przebudów i modernizacji. Uwzględniono również funk- 
cjonowanie na terenie fortu w latach 1939–1944 niemieckiego obozu kon-
centracyjnego. Zachowano historyczny układ przestrzenny założenia oraz  
autentyczne elementy architektoniczne fortu z oryginalną stolarką okienną 
i drzwiową. Zakres prac konserwatorskich polegał na oczyszczeniu i rekon-
strukcji obwałowania prawej części fortu wraz ze stanowiskami artyleryjski- 
mi oraz ciągiem komunikacyjnym prawej części dziedzińca. Oczyszczono ele- 
wacje i mury forteczne, usuwając wtórne przemalowania. Przeprowadzono 
renowację wejścia do fortu, przywrócono pierwotny napis nad nim. Zre- 
konstruowane zostały tzw. schody śmierci – jedno z miejsc kaźni w czasie  
II wojny światowej znajdujące się przy wyjściu z prawej części majdanu.  
Konserwacji poddano mury fosy. Odtworzono fragmenty murów przeciw- 
skarpy i ogrodzenie przy moście prowadzącym do koszar szyjowych. Usunię- 
to osuwiska ziemne oraz zieleń inwazyjną. Uzupełniono i zrekonstruowano  
zniszczony detal architektoniczny. Oczyszczono i zakonserwowano wewnę- 
trzne ściany, sklepienia i posadzki pomieszczeń: podwalni – schronu, części 
warsztatów artyleryjskich, prawej kaponiery barkowej, lewej i prawej poter- 
ny. Renowacji poddane zostały klatki schodowe. W korytarzu prowadzącym  
na prawy majdan usunięto asfaltową nawierzchnię pokrywającą oryginalny  
bruk oraz warstwy malarskie ścian i stropu, co odsłoniło wątek ceglany. Zli- 
kwidowane zostały wtórne przemurowania w otworach wejściowych, które  
zabezpieczono zrekonstruowanymi drzwiami lub kratami wzorowanymi na  
oryginalnych drzwiach zachowanych w obrębie fortu. Zachowane zostały  
elementy wyposażenia: haki, metalowe wsporniki półek, pancerne płyty  
z zasuwami w otworach strzelnic. Elementy brakujące odtworzono na wzór  
istniejących. Odkryte napisy wykonane przez więźniów na ścianach pomie- 
szczeń zostały zabezpieczone i poddane konserwacji. Wyremontowane po- 
mieszczenia przygotowano pod kątem ekspozycji, wyposażając je w odpo- 
wiednią instalację elektryczną, system alarmowy z monitoringiem z jedno- 
czesnym zapewnieniem odpowiednich warunków oświetleniowych, wilgot-
nościowych i termicznych.

Dzięki przeprowadzonym pracom remontowo-konserwatorskim przywróco- 
ny został historyczny wygląd przestrzeni całego założenia jako elementu 
XIX-wiecznych fortyfikacji Poznania, z jednoczesnym uwzględnieniem okre-
su funkcjonowania w nim niemieckiego obozu koncentracyjnego – miejsca 
zagłady tysięcy mieszkańców Wielkopolski.
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1. Koszary z bramą główną fortu | Fot. S. Ogorzałek, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
2. Remiza artyleryjska na prawym barku fortu | Fot. S. Ogorzałek, WMN
3. Majdan – z lewej strony wejście do podwalni, remizy artyleryjskie | Fot. S. Ogorzałek, WMN
4. Elewacje koszar | Fot. S. Ogorzałek, WMN
5. Widok z majdanu na suchą fosę | Fot. S. Ogorzałek, WMN
6–7. Wnętrza podwalni | Fot. Archiwum PB-H REMBUDEX Sp. z o.o. Sp. k.
8. Winda na amunicję | Fot. Archiwum PB-H REMBUDEX Sp. z o.o. Sp. k.
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9. Wejście do podwalni i zrekonstruowane schody śmierci
10. Remiza artyleryjska, poniżej prochownia
11. Brama główna
12. Mur przeciwskarpy suchej fosy

Fot. 9–12 | P. Jurkiewicz, Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

13. Blokhauz | Fot. S. Ogorzałek, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
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14. Prawy bark fortu | Fot. P. Jurkiewicz, Muzeum Martyrologii 
Wielkopolan – Fort VII, oddział Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości
15–16, 19. Zejście do kaponiery bocznej i korytarz podwalni  
| Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
17. Schody żeliwne | Fot. Archiwum PB-H REMBUDEX Sp. z o.o. Sp. k.
18. Magazyn prochu – napisy wykonane przez więźniów KL Posen  
| Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu

9. Wejście do podwalni i zrekonstruowane schody śmierci
10. Remiza artyleryjska, poniżej prochownia
11. Brama główna
12. Mur przeciwskarpy suchej fosy

Fot. 9–12 | P. Jurkiewicz, Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

13. Blokhauz | Fot. S. Ogorzałek, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości



W Y R Ó Ż N I E N I E
PARK PAłACoWy W ZIeLoNej GóRZe-ZAToNIu

woj. lubuskie | Zielona Góra, ulica Księżnej Doroty
posiadacz: Miasto Zielona Góra



WyRóżNIeNIe przyznano za rewaloryzację parku i architektury ogrodowej, 
która przywróciła integralność całego założenia pałacowo-parkowego oraz 
historyczne wartości krajobrazu kulturowego.

Park książęcy jest częścią pałacowo-parkowego założenia zlokalizowanego 
w Zatoniu, dawnej wsi o średniowiecznej metryce, a od 2015 roku admini- 
stracyjnej części miasta Zielona Góra. Park powstał z inicjatywy księżnej  
Doroty de Talleyrand-Perigord w 1842 roku, równocześnie z przebudową  
wcześniejszego pałacu. Projekt parku krajobrazowego stanowi dzieło ogrod- 
nika i architekta krajobrazu Petera Lenné. Jego urządzanie trwało do 1843 ro- 
ku. Przed 1905 rokiem kolejny właściciel powiększył teren parku w kierun- 
ku południowym i wschodnim o część leśną. W 1945 roku znajdujące się na 
terenie parku cieplarnia i palmiarnia zostały spalone przez Armię Czerwoną. 
Po II wojnie światowej cały zespół pałacowo-parkowy został przejęty przez 
Skarb Państwa i przekazany Lasom Państwowym. Powierzchnia parku wynosi 
52 ha i została podzielona na dwie części: zachodnią z pałacem, o cechach 
romantycznych, i wschodnią będącą zwartym kompleksem leśnym. Oś kom-
pozycji stanowi aleja lipowa prowadząca od dawnej bramy pałacowej przez 
całą długość parku. Pierwotnie przed fasadą pałacu i cieplarni znajdował 
się ogród ozdobny, natomiast po wschodniej stronie pałacu urządzono dużą 
polanę z dębem pośrodku i kopcem z wzniesioną na jego szczycie altaną. Na 
terenie parku znajdowały się trzy fontanny i liczne rzeźby. Obok fontanny 
przy pałacu ustawiono sarkofag rzymski z II wieku n.e. – obecnie stoi tam 
jego kopia. Zarówno w części zachodniej, jak i wschodniej parku zachował się 
liczny mieszany drzewostan o cechach pomnikowych.

W 2017 roku zespół pałacowo-parkowy został wydzierżawiony przez mia- 
sto Zielona Góra i poddany kompleksowej rewitalizacji. W pierwszej kolejno- 
ści prace objęły pozostałości pałacu, który obecnie funkcjonuje w formie 
trwałej ruiny. Zabytek zdobył wyróżnienie w konkursie „Zabytek Zadbany” 
w 2019 roku. W latach 2018–2020 przeprowadzono rewitalizację parku po- 
przedzoną kwerendą archiwaliów opisowych i kartograficznych. Przeprowa- 
dzone zostały również badania archeologiczne. 
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Głównym celem rewitalizacji było przywrócenie historycznej kompozycji za- 
łożenia. W tym celu odtworzono i zabezpieczono dawny układ kompozycyjny 
parku, odsłaniając główne grupy krajobrazowe między innymi w obrębie tak 
zwanej łąki Joanny i stawu parkowego. Uczytelnione zostały wewnętrzne  
i zewnętrzne osie widokowe, a parkowy drzewostan poddany został spe- 
cjalistycznym zabiegom pielęgnacyjnym. Na bazie analiz historycznych do-
konano nowych nasadzeń i odtworzono układ wodny parku. Historyczne 
obiekty architektoniczne założenia parkowego: oranżeria, fontanny, stawy 
parkowe z mostkami, altana zostały odtworzone z wykorzystaniem zacho- 
wanych reliktów materiałów budowlanych. Uczytelniona została również  
sieć komunikacyjna parku, którą wyposażono w ławki, kosze na śmieci, doni- 
ce z roślinami oranżeryjnymi i tablice informacyjne. W odrestaurowanej oran- 
żerii mieści się kawiarnia. Założenie zostało uzupełnione o budynki inspi- 
rowane zabudową historyczną, w których mieści się punkt informacji tu-
rystycznej, pomieszczenia gospodarcze i toalety. Wykonano infrastrukturę 
wodociągową i kanalizacyjno-sanitarną oraz sieć telekomunikacyjną.

Kompleksowa rewaloryzacja i rewitalizacja założenia pałacowo-parkowego  
w Zatoniu zapobiegła dalszej degradacji i uczytelniła jego wartości zabytko- 
we. Spowodowała także powstanie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców 
Zielonej Góry i okolicznych miejscowości. Atrakcję stanowi nie tylko komp- 
leks parkowy, ale również znajdujące się na jego terenie odrestaurowane za- 
bytkowe obiekty architektoniczne. W ten sposób połączono możliwość zwie- 
dzania zespołu dawnej rezydencji z odpoczynkiem na łonie przyrody.
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2

1–2, 4. Oranżeria
3. Skraj wnętrza parkowego zwanego łąką Joanny – centralnej części parku
5. Grota przy wzgórzu widokowym
6. Drzewostan parkowy

Fot. 1–6 | J. Skorulski
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7–9. Park z widokiem na pałac zachowany w formie trwałej ruiny | Fot. M. Adamczewski
10. Pawilon Altany Różanej na wzgórzu widokowym | Fot. K. Garbacz, NID PT w Zielonej Górze
11. Fontanna Chłopiec z łabędziem – w głębi oranżeria | Fot. M. Adamczewski
12. Staw parkowy | Fot. A. Kochańska
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13. Dziedziniec przed frontem pałacu i oranżerii | Fot. J. Skorulski
14. Fontanna Z misą | Fot. M. Adamczewski
15. Oś widokowa biegnąca przez łąkę Joanny ku altanie | Fot. E. Garbacz
16. Detal wystroju oranżerii | Fot. M. Adamczewski
17–18. Łącznik między oranżerią a pałacem | Fot. J. Skorulski; E. Garbacz
19. Kompozycja wnętrza parkowego z malowniczą grupą drzew | Fot. E. Garbacz



W Y R Ó Ż N I E N I E
MoST KoLejoWy NA RZeCe BoRuI W ByToWIe

woj. pomorskie | Bytów, ulica Nad Borują
właściciel: Gmina Bytów



WyRóżNIeNIe przyznano za udane działania konserwatorskie i za zagospo-
darowanie otoczenia, które wyeksponowały zabytek oraz uczyniły okolicę 
mostu jedną z ważniejszych przestrzeni rekreacyjnych miasta.

Most na rzece Borui został wzniesiony w latach 1882–1884 jako element 
linii kolejowej prowadzącej z Bytowa do Miastka. Przez około 30 lat pełnił 
funkcje przeprawy kolejowej, po czym na skutek przebudowy infrastruk-
tury kolejowej został wyłączony z ruchu. Po pewnym czasie obiekt został 
przystosowany do lokalnego ruchu samochodowego i pieszego. Na skutek 
stale pogarszającego się stanu technicznego obiekt w latach 80. XX wieku 
został wyłączony z ruchu kołowego, a w 2013 roku całkowicie zaniechano 
jego użytkowania. Ceglano-kamienna konstrukcja mostu składa się z sześciu 
przęseł o półkolistych sklepieniach wspartych na filarach. Detal architekto- 
niczny i rzeźbiarski został wykonany z granitu i barwionej masy betonowej.  
Forma architektoniczna mostu nawiązuje do rzymskich akweduktów. Odzna- 
cza się monumentalnymi, a jednocześnie lekkimi proporcjami, skontrastowa- 
niem kolorystyki i faktur materiałów oraz unikalnym kostiumem architekto- 
nicznym w postaci medalionów z herbami Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa  
i królewskich kolei, wyróżniającymi obiekt spośród XIX-wiecznych mostów 
kolejowych nie tylko w Prusach, ale w całej Europie.

Przeprowadzone w latach 2017–2019 prace remontowo konserwatorskie 
poprzedzone zostały badaniami geologicznymi i ekspertyzą techniczno-kon- 
strukcyjną. Wykonano również inwentaryzację obiektu oraz badania labora- 
toryjne użytego do budowy materiału. Głównym założeniem prac rewitali- 
zacyjnych było nie tylko wyeksponowanie wartości historycznej budowli,  
ale również przywrócenie walorów użytkowych w formie drogi pieszo-ro- 
werowej i włączenie w strukturę terenów rekreacyjnych miasta. Prace kon-
serwatorskie rozpoczęto od zabezpieczenia obiektu przed wnikającą w głąb 
murów wodą opadową, która stanowiła główną przyczynę destrukcji obiek-
tu. W tym celu zastosowany został liniowy system odprowadzania wody 
na trakcie mostu. W celu wzmocnienia konstrukcji i przywrócenia walorów 
estetycznych ścian budowli usunięto zanieczyszczenia, przeprowadzono  
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zabieg odsalania oraz dezynfekcji, wykonano iniekcyjne uzupełnienie szcze- 
lin, a uszkodzone cegły i kamienne ciosy zostały wymienione. Pracom konser- 
watorskim poddany został również detal architektoniczny mostu, który zo- 
stał oczyszczony, uzupełniony, a następnie scalony kolorystycznie. Nastąpiło  
odtworzenie brukowej nawierzchni traktu w nawiązaniu do okresu adaptacji 
mostu do ruchu samochodowego, co zaowocowało udanym efektem wizu- 
alnym. Ze względu na zaawansowaną korozję oryginalna balustrada traktu  
została całkowicie wymieniona po uprzednim wiernym odwzorowaniu na  
podstawie odlewów z części oryginalnych. Ze względów bezpieczeństwa  
konieczne było zagęszczenie jej prześwitów, które wykonano, rozpinając mię- 
dzy słupkami metalowe linki, neutralne w wyrazie i dobrze korespondujące  
z formą i materiałem samej balustrady. Oprócz prac remontowo-konserwa-
torskich obejmujących most zagospodarowana została również przestrzeń 
wokół niego. 

Odremontowany zabytek odzyskał swój dawny blask, jak również pierwotną 
funkcję komunikacyjną, dla której ponad 100 lat temu został zaprojektowa- 
ny. Na podstawie źródeł ikonograficznych zaaranżowano układ schodów,  
ścieżek i placyków. Wprowadzone elementy małej architektury zostały za- 
projektowane w stylizowanych formach nawiązujących do epoki powstania  
zabytkowego mostu. Efektowna iluminacja dodatkowo podkreśliła zabytko- 
we walory obiektu. Wszystkie nowe elementy zostały zaprojektowane w spo- 
sób neutralny, jak najmniej ingerujący w przestrzeń, niekonkurujący z zabyt- 
kiem i otaczającą przyrodą.
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1–2. Widok ogólny
3. Medalion z uskrzydlonym kołem – symbolem kolei żelaznych – w otoku z wieńca dębowego
4. Nawierzchnia mostu
5. Balustrada

Fot. 1–5 | Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytowie
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6. Widok ogólny | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytowie
7. Nawierzchnia i balustrady mostu | Fot. B. Dygulska, NID OT w Gdańsku
8. Ścieżki spacerowe nad rzeką | Fot. B. Dygulska, NID OT w Gdańsku
9–10. Bieg przęseł mostu | Fot. Archiwum UM w Bytowie
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6. Widok ogólny | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytowie
7. Nawierzchnia i balustrady mostu | Fot. B. Dygulska, NID OT w Gdańsku
8. Ścieżki spacerowe nad rzeką | Fot. B. Dygulska, NID OT w Gdańsku
9–10. Bieg przęseł mostu | Fot. Archiwum UM w Bytowie

11–12. Lica ceglane i kamienne | Fot. B. Dygulska, NID OT w Gdańsku
13–14. Iluminacja | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytowie
15. Kładka piesza i najbliższe otoczenie w cieniu – dosłownie i w przenośni – mostu | Fot. B. Dygulska, NID OT w Gdańsku



Koszary Bramy Chełmińskiej, obecnie Muzeum Twierdzy Toruń – laureat kategorii adaptacji obiektów zabytkowych
| Fot. A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu



Koszary Bramy Chełmińskiej, obecnie Muzeum Twierdzy Toruń – laureat kategorii adaptacji obiektów zabytkowych
| Fot. A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu
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L A U R E A T
KoSZARy BRAMy ChełMIńSKIej 
– MuZeuM TWIeRDZy ToRuń

woj. kujawsko-pomorskie | Toruń, ulica Wały generała Sikorskiego 23,  
ulica generała Dąbrowskiego 13, 9–11
posiadacz: Muzeum Okręgowe w Toruniu



LAuR przyznano za utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowej oraz za  
prace przystosowujące wnętrza i otoczenie zabytku do nowej funkcji muze- 
alnej – Muzeum Twierdzy Toruń – przeprowadzone z poszanowaniem jego 
autentyzmu i integralności.

Zespół koszar Bramy Chełmińskiej powstał w latach 1886–1888, w miej- 
scu dawnego, częściowo zniwelowanego bastionu twierdzy toruńskiej.  
W przeciwieństwie do większości toruńskich budowli fortecznych rozlo- 
kowanych na peryferiach miasta, kompleks położony jest w bezpośrednim  
sąsiedztwie zabytkowego zespołu staromiejskiego. Stanowi także jeden  
z najciekawszych przykładów zachowanej architektury militarnej z końca  
XIX i początku XX wieku na terenie miasta. Zespół założony na planie  
rozwartej podkowy składa się z trzech skrzydeł, w których oprócz samych  
koszar znajdowało się również laboratorium amunicyjne i podręczny maga- 
zyn prochu. Bryła koszar przykryta została betonową płytą detonacyjną 
wylaną na poduszce piaskowej o grubości 1 metra. Ściany obwodowe to 
trójwarstwowa konstrukcja: dwa zewnętrzne lica ceglane rozdzielone me- 
trowej grubości warstwą piasku – to rozwiązanie konstrukcyjne odpowiadało 
standardom z końca XIX wieku. Na nasypie przykrywającym koszary uloko- 
wane zostały dwa schrony pogotowia, które rozebrano po 1920 roku – za- 
chował się jedynie relikt pierwszej kondygnacji schronu prawego. Rozwój  
artylerii na przełomie XIX i XX wieku spowodował, że koszary Bramy Cheł- 
mińskiej podobnie jak inne fortyfikacje Torunia przestały spełniać stawiane 
przez wojsko wymogi. Zaczęto je przebudowywać i dostosowywać do no- 
wych funkcji. W ostatnich dziesięcioleciach kompleks został całkowicie wy- 
łączony z użytkowania i stopniowo ulegał dewastacji. W 2018 roku samo- 
rząd miasta rozpoczął prace adaptacyjne niszczejącego obiektu na siedzibę 
Muzeum Twierdzy Toruń.

Prace remontowo-adaptacyjne poprzedzone zostały wnikliwą kwerendą ar- 
chiwalną i rozpoznaniem konserwatorskim. Cennym wsparciem przy opra-
cowywaniu programu prac konserwatorskich była częściowo zachowana do- 
kumentacja projektowa z 1886 roku. Badania archiwalne umożliwiły odbu- 
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dowę obu wałowych schronów pogotowia z zachowaniem ich pierwotnych 
wymiarów zewnętrznych, odtworzenie nasypu i bryły z ceglanym licowa- 
niem elewacji. Ciągi komunikacyjne tych pomieszczeń odtworzone zostały 
z zachowaniem oryginalnych schodów składających się z 25 granitowych 
stopni odnalezionych podczas prac remontowych. Wnętrza przeznaczono 
na salę konferencyjną, kawiarnię i przestrzeń magazynową muzeum. Zacho- 
wana dokumentacja pozwoliła na odtworzenie nasypów przykrywających 
schrony, ziemnych działobitni, wewnętrznych wałów ziemnych zwanych po- 
przecznicami i drogi wałowej. Przeprowadzono kompleksową naprawę ele-
wacji koszar wraz z rekonstrukcją zniszczonych bądź usuniętych elementów 
murowanych i armatury odwodnienia, zachowując dolną część oryginalnej 
balustrady nad koszarami. Stolarkę otworową wykonano na postawie zacho- 
wanych oryginalnych elementów, pozostawiając w trzech otworach drzwi 
pancerne zamontowane podczas II wojny światowej. Odtworzony został  
pierwotny układ otworów okiennych laboratorium. Przywrócono oryginalny  
system izolacji ścian obwodowych wraz z układem odwadniania między-
ściennej poduszki piaskowej. Zlikwidowane zostały wtórne podziały pomie- 
szczeń. Dawne komory mieszkalno-magazynowe przystosowano do pełnie- 
nia funkcji sal ekspozycyjnych z jednoczesnym zachowaniem wszelkich ele-
mentów oryginalnego wyposażenia: zawiesi zasłon pancernych, bloczków 
linowych, haków do mocowania ekwipunku, kanałów odwadniających itp.  
Pomieszczeniom tym przywrócony został pierwotny poziom drewnianych 
podłóg. Przeprowadzono także remont konserwatorski i wyposażono trzy 
piece do podgrzewania posiłków. Pracom konserwatorskim poddano wiatro- 
łap sieni, a 12 nadświetli ścian działowych oczyszczono z wtórnych malatur  
i ponownie przeszklono. Otoczenie całego kompleksu zostało uporządkowa- 
ne i zagospodarowane.

W dawnym zespole koszar Bramy Chełmińskiej mieści się obecnie Muzeum  
Twierdzy Toruń – Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Adaptację kom- 
pleksu koszar do nowej funkcji przeprowadzono z zachowaniem w jak naj- 
większym stopniu oryginalnej substancji zabytkowej. Poprzedzające ją ba- 
dania archiwalne pozwoliły odtworzyć i uczytelnić autentyczną formę bu-
dowli. Dostosowane do wnętrza środki wystawiennicze harmonizują prostą 
formą z charakterem obiektu, nie zaburzając odbioru substancji zabytkowej.
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1 2

3 4

5 6

1–3. Elewacja koszar
4. Nasyp ziemny przykrywający koszary po usunięciu roślinności inwazyjnej
5. Koszary – elewacja laboratorium prochowego
6. Przedsionek korytarza koszar

Fot. 1–6 | Fot. A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu



T
O

R
U

Ń
Po

 p
ra

ca
ch

 k
on

se
rw

at
or

sk
ic

h

7

8 139

10 1511

12

7. Korytarz po usunięciu wtórnych podziałów
8. Odcinek korytarza z wejściem – po lewej stronie – do zamurowanej klatki schodowej środkowego schronu pogotowia
9–11. Pomieszczenia koszarowe

Fot. 7–11 | Fot. A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu
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13 14

15 16

12

7. Korytarz po usunięciu wtórnych podziałów
8. Odcinek korytarza z wejściem – po lewej stronie – do zamurowanej klatki schodowej środkowego schronu pogotowia
9–11. Pomieszczenia koszarowe

Fot. 7–11 | Fot. A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu

12, 15. Odtworzone profile nasypów i wałów ziemnych
13–14. Elewacja koszar
16. Detal – żeliwna głowa lwa

Fot. 12–16 | A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu
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17. Iluminacja zespołu – widok z lotu ptaka
18. Korytarz koszarowy
19. Pomieszczenie w laboratorium amunicyjnym przeznaczone na pokój biurowy muzeum
20. Prawy schron pogotowia
21. Przedsionek korytarza koszar z zachowaną stolarką drzwiową
22. Część ekspozycji – widoczny piec odlewniczy z kapturami odciągów, zaczepy do mocowania wyposażenia w izbie żołnierskiej na ścianach  
oraz wystawa poświęcona artylerii

Fot. 17–22 | A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu
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17. Iluminacja zespołu – widok z lotu ptaka
18. Korytarz koszarowy
19. Pomieszczenie w laboratorium amunicyjnym przeznaczone na pokój biurowy muzeum
20. Prawy schron pogotowia
21. Przedsionek korytarza koszar z zachowaną stolarką drzwiową
22. Część ekspozycji – widoczny piec odlewniczy z kapturami odciągów, zaczepy do mocowania wyposażenia w izbie żołnierskiej na ścianach  
oraz wystawa poświęcona artylerii

Fot. 17–22 | A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu

23. Przewoźna laweta pancerna eksponowana w muzeum | Fot. A. Paczuski, NID OT w Toruniu
24. Sala wystawowa we wnętrzu koszarowym
25. Klatka schodowa i kawiarnia w środkowym schronie pogotowia
26. Sala ekspozycyjna z odkrywką kamiennych fundamentów koszar
28. Koszarowy trzon kuchenny do odgrzewania posiłków

Fot. 24–28 | A. Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu



W Y R Ó Ż N I E N I E
MAGAZyN SoLNy – MuZeuM ReGIoNALNe  
W DRAWSKu PoMoRSKIM

woj. zachodniopomorskie | Drawsko Pomorskie, ulica Kilińskiego 4
zarządca: Gmina Drawsko Pomorskie



WyRóżNIeNIe przyznano za adaptację dawnego magazynu solnego na cele 
muzealne, przeprowadzoną przy maksymalnym zachowaniu substancji za- 
bytkowej, z uwzględnieniem historycznej struktury i ekspozycji poszczegól-
nych faz przebudowy obiektu.

Na początku XVIII wieku powstała w Drawsku Pomorskim faktoria solna, 
a jej organizację poprzedziła w 1684 roku budowa warzelni. Działania te 
stanowiły odpowiedź elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma na 
wysokie obciążenie cłami soli dostarczanej przez port w Szczecinie. Faktoria 
obsługiwała dwa sąsiadujące ze sobą powiaty: drawski i świdwiński i rozwi- 
jała się pomyślnie do wojny siedmioletniej (1756–1763). W 1763 roku, na  
skutek zagrożenia działaniami wojennymi, przestano utrzymywać w mieście 
królewski magazyn solny, pozostawiając handel solą drobnym kupcom. Przyj-
muje się, że zachowany do dziś budynek magazynu miał zostać wybudowa-
ny około 1700 roku, po wielkim pożarze, który w 1696 roku strawił część 
miasta. Swoją funkcję magazynową obiekt pełnił prawdopodobnie jeszcze 
w 1. połowie XIX wieku. Później użytkowała go straż pożarna. W połowie 
lat 30. XX wieku przeznaczony został na siedzibę muzeum regionalnego. 
Powstałe wówczas na strychu pomieszczenie zostało doświetlone lukarna-
mi. Urządzona w budynku ekspozycja składała się z zabytków archeologicz-
nych i etnograficznych oraz eksponatów związanych z miastem i sąsiednim 
kościołem parafialnym. Po II wojnie światowej obiekt pełnił funkcję magazy- 
nu Spółdzielni Rzemieślniczej. W 1994 roku jego właścicielem została draw- 
ska parafia rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa. Obecnie znajduje się on w użytkowaniu Gminy Drawsko Pomorskie.

Budynek magazynu solnego został wzniesiony na planie prostokąta, w kon-
strukcji ryglowej z ceglanym wypełnieniem, na fundamencie z bloków ka- 
miennych. Znajduje się w centralnej części miasta, w ciągłej zabudowie uli- 
cznej z jednym ze szczytów przylegających do sąsiedniego budynku. Przy-
kryty jest dachem dwuspadowym, jednostronnie naczółkowym z pokryciem 
ceramicznym. Mimo pełnienia różnych funkcji budynek zachował większość 
oryginalnej substancji zabytkowej, w tym całą stolarkę okienną.

←94
95



Przeprowadzone w latach 2017–2018 prace remontowe i konserwatorskie  
zostały poprzedzone kwerendą historyczno-archiwalną oraz badaniami do- 
tyczącymi ceglanego budulca, zapraw oraz kolorystyki drzwi i okien. Głów- 
nym założeniem była adaptacja budynku do funkcji obiektu muzealnego.  
Prace przeprowadzone przy ścianach szkieletowych parteru i poddasza po- 
zwoliły na zachowanie ich historycznej konstrukcji i ocaliły około 80 pro- 
cent oryginalnej substancji zabytkowej. Wypełnienie fach zostało wykonane  
ponownie ze zdemontowanego uprzednio materiału ceglanego. Renowacji  
poddana została również oryginalna więźba dachowa, w której wymienione  
zostały zniszczone elementy. Wymieniono pokrycie dachowe. Pracami kon- 
serwatorskimi objęto zachowaną pierwotną stolarkę okienną, wyremonto- 
wano stolarkę drzwiową. Prace wewnątrz budynku polegały na wprowa- 
dzeniu na parterze i poddaszu podziałów wewnętrznych z zastosowaniem  
ścian szkieletowych, dostosowujących budynek do celów muzealnych. Wy- 
remontowano drewniane stropy, wymieniając część zniszczonych elemen- 
tów. Wykonano nowe podłogi i posadzki oraz żelbetowe schody wewnę- 
trzne z ruchomym podestem dla osób niepełnosprawnych. Wykonano nową  
instalację elektryczną, sygnalizacji pożaru, centralnego ogrzewania, wentyla- 
cyjną oraz gazową. Wszystkie prace adaptacyjne i modernizacyjne zostały  
przeprowadzone przy założeniu zminimalizowania ingerencji w substancję  
zabytkową budynku. Obecnie w obiekcie znajduje się sala ekspozycyjna,  
sala konferencyjna, wydzielono punkt informacji turystycznej. Zaaranżowa- 
ne zostały pomieszczenia socjalne i sanitariaty. W budynku obok muzeum  
mieści się również siedziba referatu opieki nad zabytkami drawskiego urzędu 
miasta.

Dawny magazyn solny w Drawsku Pomorskim jest jedynym przykładem za- 
chowanej ryglowej zabudowy miasta, stanowiącej swoisty wyróżnik regio- 
nu. Odrestaurowany obiekt znajdujący się w centralnej części miasta, w są- 
siedztwie gotyckiego kościoła i plebani przyczynił się do zwaloryzowania tej 
części miejskiej przestrzeni, a wykonane prace przysłużyły się zachowaniu 
jego integralności i utrwaliły autentyzm substancji zabytkowej. Prezentowa- 
na w obiekcie ekspozycja i prowadzona działalność kulturalna popularyzują 
historię i tradycję regionu.
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1

3

2

4

1–2. Elewacja frontowa i boczna
3–4. Stabilizacja i konserwacja konstrukcji ryglowej
5. Cegła z wypełnienia konstrukcji z datą 1865
6. Stolarka drzwi głównych
7. Narożnik konstrukcji i gzyms podokapowy
8. Wnętrze parteru

Fot. 1–8 | Z. Kocur, PU-H AGRO-HATECH
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9

9

13

10

12

11

14

17

19

9, 11. Elewacja frontowa | Fot. E. Hołubczat,  
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
10. Elewacja tylna | Fot. E. Hołubczat,  
UM w Drawsku Pomorskim
12. Konstrukcja ciesielska narożnika  
| Fot. W. Witek, NID PT w Szczecinie
13. Drzwi główne | Fot. W. Witek,  
NID PT w Szczecinie
14. Elewacja boczna | Fot. W. Witek,  
NID PT w Szczecinie
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15

20

16

17

19

18

15. Elewacja tylna | Fot. E. Hołubczat, 
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
16–17. Stolarki okienne | Fot. W. Witek, 
NID PT w Szczecinie
18. Konstrukcja podpór i stropu parteru  
| Fot. W. Witek, NID PT w Szczecinie
19. Wnętrze parteru – ekspozycja muzealna  
| Fot. W. Witek, NID PT w Szczecinie
20. Poddasze po adaptacji na salę 
konferencyjną | Fot. M. Drobek, 
UM w Drawsku Pomorskim

9, 11. Elewacja frontowa | Fot. E. Hołubczat,  
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
10. Elewacja tylna | Fot. E. Hołubczat,  
UM w Drawsku Pomorskim
12. Konstrukcja ciesielska narożnika  
| Fot. W. Witek, NID PT w Szczecinie
13. Drzwi główne | Fot. W. Witek,  
NID PT w Szczecinie
14. Elewacja boczna | Fot. W. Witek,  
NID PT w Szczecinie



W Y R Ó Ż N I E N I E
ZeSPół DWoRCA KoLejoWeGo  
– MIejSKIe CeNTRuM KuLTuRy, AKTyWNoŚCI I PRoMoCjI GMINy 
„STACjA KuLTuRy” W ŚWIeRADoWIe-ZDRoju

woj. dolnośląskie | Świeradów-Zdrój, ulica Dworcowa 1
zarządca: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy  
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju



WyRóżNIeNIe przyznano za realizację konserwatorską, która przywróciła  
miastu zespół zabudowań historycznego dworca, umożliwiając jego wyko-
rzystanie jako ośrodka kultury. Nową funkcję wprowadzono przy maksymal-
nym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej.

Stacja kolejowa Świeradów-Zdrój znajduje się na trasie malowniczo położo- 
nej linii kolejowej 336: Mirsk – Świeradów Nadleśnictwo, zwanej kolejką 
izerską. Budowa dworca przebiegała dwuetapowo. W 1909 roku zbudowano 
główny budynek dworcowy z czteroprzęsłową wiatą peronową oraz maga-
zyn. W 1912 roku dworzec rozbudowano, wznosząc kolejne części przezna-
czone dla zawiadowcy oraz na restaurację, poczekalnię i mieszkania praco- 
wnicze. Przedłużono wiatę peronową, do magazynu przesyłowego dobudo- 
wano wiatę-łącznik. W 1996 roku, po zawieszeniu ruchu kolejowego, część  
budynku dworca została zaadaptowana na mieszkania, pozostałe zabudo- 
wania były nieużytkowane. Dwa lata później dworzec został przejęty przez 
samorząd miasta Świeradów-Zdrój z zamiarem rewaloryzacji i z przeznacze-
niem na cele ośrodka kultury.

Zabudowania dworca są przykładem rozwiązań przestrzenno-architektoni- 
cznych charakterystycznych dla stacji kolejowych wybudowanych na terenie  
Sudetów na początku XX wieku. Budynek dworca jest obiektem wolno- 
stojącym, częściowo podpiwniczonym, złożonym z przylegających do siebie  
i skomunikowanych brył. Najwyższa część obiektu ma dwie kondygnacje  
oraz użytkowe poddasze. Podwalina i ściany przyziemia zostały wymurowa- 
ne z kamienia, a ściany obwodowe z cegły. Całość przykryta została łama- 
nymi dachami dwu- i czterospadowymi pokrytymi dachówką ceramiczną  
lub papą. Budynek magazynu przesyłowego, wzniesiony analogicznie na ka- 
miennej podwalinie, posiada klinkierowe lica ścian zewnętrznych zwieńczo-
nych konstrukcją szkieletową wypełnioną cegłą. Magazyn przykryty został 
dwuspadowym dachem, którego wysunięte połacie tworzą okapy nad drew-
nianymi rampami bocznymi.

Przeprowadzone w 2018 roku prace remontowo-konserwatorskie powstrzy- 
mały proces dalszej degradacji obiektu. Konieczna była całkowita wymiana 

←100 
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pokryć dachowych i wypraw tynkarskich elewacji. Wymianie uległa również 
stolarka okienna, której nowa wersja z częściowym zastosowaniem oryginal-
nych okuć nawiązuje do wersji pierwotnej. Zachowano oryginalną stolarkę  
drzwi wejściowych głównego budynku dworca: skrzydła drzwiowe, oścież- 
nice, nadświetle i okucia. W holu głównym i w bocznym wejściu budynku  
dworca renowacji poddano oryginalną posadzkę wykonaną z kwadratowych 
płytek ceramicznych barwionych na kolor szary i rdzawy. Remont klatki  
schodowej został ograniczony do usunięcia wielowarstwowych malatur i na- 
łożenia nowej w kolorze ciemnobrązowym. Zachowana została również pier- 
wotna struktura schodów z geometrycznym opracowaniem balustrad i stop-
niami noszącymi ślady wieloletniego użytkowania. W dawnej poczekalni  
znajduje się recepcja ośrodka kultury połączona z punktem informacji turys- 
tycznej. Na piętrze zorganizowano pracownie: plastyczną, muzyczną i foto- 
graficzną. Korytarz prowadzący z holu do sali eksponującej makietę przed- 
stawiającą fragment linii kolejowej nr 317 i 336 został zaaranżowany  
w sposób imitujący wnętrze tunelu kolejowego. W budynku zastosowano  
rozwiązania ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami, w tym 
instalację szybu windy.

W budynku magazynu przesyłowego wyczyszczono klinkierową elewację  
i kamienny cokół. Zniszczona drewniana konstrukcja szkieletowa wieńcząca 
ściany została wymieniona w niezbędnym zakresie. Zachowane zostały wy- 
łączone z eksploatacji przesuwne wrota z blachy falistej, w otwór drzwiowy 
wmontowano przeszklenie ze szkła hartowanego. Zabezpieczono oryginalną 
ślusarkę okienną typu przemysłowego. Zrekonstruowano drewniane rampy 
po obu stronach magazynu. Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji 
wystawienniczej wymusiło rozbiórkę drewnianego stropu i zasypanie piwni- 
cy. Nad zasypaną piwnicą wykonano betonową wylewkę, którą wykończono 
granitowymi płytkami.

Remont i adaptacja objęły również wiatę-łącznik, któremu nadano funkcję 
galerii. Pomiędzy elementami zachowanej drewnianej konstrukcji wykonano 
transparentne przeszklenia ze szkła hartowanego. Wybicie otworów drzwio-
wych w ścianach bocznych budynku dworca i magazynu sprawiło, że wiata 
pełni również funkcję ciągu komunikacyjnego między tymi obiektami. Na 
podstawie form konstrukcji wiaty-łącznika zrekonstruowano wiatę peronową. 
Wzdłuż krawędzi peronu położono fragment torów kolejowych, a w dalszej 
części działki dworcowej wyeksponowano parowóz Tp4-217 z 1918 roku. 
Teren wokół dworca został uporządkowany i ogrodzony.

Prace remontowe i konserwatorskie pozwoliły na ocalenie substancji zabyt- 
kowej zespołu dworca, a jego adaptacja do nowej funkcji – na zachowanie 
jego wartości historycznych i architektonicznych. Jednocześnie miasto zys- 
kało nowoczesną placówkę kulturalną pozwalającą na aktywizację lokalnej 
społeczności.
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1

4

6 7 8

2

3

1–2. Bryła dworca od strony podjazdu i peronu
3. Południowa elewacja boczna dworca
4. Magazyn przesyłowy
5–6. Wnętrza budynku dworca
7–8. Stolarki drzwiowe

Fot. 1–8 | Archiwum Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy 
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
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9 10

11 12

13 14

15

17

19

9. Widok zespołu dworca od południowego wschodu | Fot. W. Biernat, FOTOplus Świeradów-Zdrój
10. Magazyn przesyłowy | Fot. K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu
11. Widok od północnego wschodu | Fot. W. Biernat, FOTOplus Świeradów-Zdrój
12. Elewacja dworca od strony podjazdu | Fot. K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu
13. Wiata peronowa | Fot. K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu
14. Stolarka okienna | Fot. K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu
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1615

17 18

19 20

15–16. Wejście do holu głównego
17. Hol
18, 20. Ekspozycja kolejowa w południowym skrzydle dworca
19. Klatka schodowa

Fot. 15–20 | K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu

9. Widok zespołu dworca od południowego wschodu | Fot. W. Biernat, FOTOplus Świeradów-Zdrój
10. Magazyn przesyłowy | Fot. K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu
11. Widok od północnego wschodu | Fot. W. Biernat, FOTOplus Świeradów-Zdrój
12. Elewacja dworca od strony podjazdu | Fot. K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu
13. Wiata peronowa | Fot. K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu
14. Stolarka okienna | Fot. K. Czartoryski, NID OT we Wrocławiu



W Y R Ó Ż N I E N I E
łAźNIA – BuDyNeK GALeRII  
PRZy uLICy BohATeRóW WeSTeRPLATTe 2 W ZAWIeRCIu

woj. śląskie | Zawiercie, ulica Bohaterów Westerplatte 2
właściciel: Gmina Zawiercie



WyRóżNIeNIe przyznano za działania konserwatorskie i adaptacyjne, które 
pozwoliły na wydobycie i wyeksponowanie wartości zabytkowych łaźni przy 
jednoczesnym podporządkowaniu im prac związanych z dostosowaniem 
obiektu do pełnienia funkcji galeryjno-muzealnych.

Budynek starej łaźni w Zawierciu wzniesiony został w 1908 roku z inicjaty- 
wy Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie jako integralna część osiedla robotni- 
czego wybudowanego przy przędzalni bawełny. Zabytkowe osiedle, którego 
układ urbanistyczny o regularnej kompozycji opiera się na siatce trzech ulic, 
wybudowane zostało w dwóch etapach: w latach 1880–1887 i 1895–1910. 
Zabudowę mieszkalną dopełniają budynki użyteczności publicznej: resursa 
oraz łaźnia, wzniesione w części północno-zachodniej osiedla, szkoła i Dom 
Ludowy usytuowane w części wschodniej oraz kościół i willa dyrektora  
z parkiem w części południowej. Cechuje je okazalsza forma i wyróżniające 
licowanie elewacji z użyciem cegły klinkierowej i detalu architektoniczne-
go. Obiekt łaźni wymurowany z cegły, posadowiony na kamiennym cokole, 
został przykryty wielospadowym dachem w części głównej i dwuspadowym 
w części bocznej. Północna, główna część budynku wzniesiona na planie 
kwadratu została podpiwniczona. Przylega do niej część boczna zbudowa- 
na na planie prostokąta. Elewacje są licowane cegłą klinkierową. Do końca  
II wojny światowej obiekt pełnił swoją pierwotną funkcję. Potem był między 
innymi siedzibą zakładu pogrzebowego i kancelarii notarialnej.

Przeprowadzone przez samorząd miasta w latach 2018–2019 prace remon-
towo-konserwatorskie koncentrowały się na przystosowaniu budynku do 
pełnienia nowej funkcji galeryjno-muzealnej, przy czym zachowanie warto- 
ści zabytkowych obiektu stanowiło jedno z głównych uwarunkowań w pra- 
cach projektowych. Prace remontowe poprzedzone zostały wykonaniem  
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej pionowej fundamentów, która wyelimi- 
nowała przyczynę zawilgocenia murów obwodowych budynku. Renowacja 
elewacji uwzględniła oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w obrębie ka- 
miennego cokołu, ceglanych okładzin i kształtek ceramicznych. Wymieniono  
spoiny i tynki w polach płycinowych, a następnie całość zaimpregnowano.  
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Przywrócone zostało wtórnie zamurowane wejście boczne, wyremontowano 
schody wejścia głównego, wymieniając stopnice na kamienne z piaskowca, 
korespondujące z analogicznymi w pobliskiej zabytkowej willi dyrektora. Sto- 
larka okienna, będąca w złym stanie technicznym oraz zróżnicowana z po-
wodu częściowych wymian prowadzonych w ciągu lat użytkowania budyn- 
ku, została zastąpiona nową, nawiązującą do historycznych podziałów i pro- 
filowań. Analogicznie postąpiono ze stolarką drzwiową głównego wejścia  
budynku. Wymienione zostało pokrycie dachu – dachówkę cementową zastą- 
piono ceramiczną, karpiówką, która stanowiła pierwotny rodzaj dachowego 
pokrycia. Przemurowano trzony kominowe, wymieniono orynnowanie i ob-
róbki blacharskie.

Przeprowadzone wewnątrz budynku prace remontowo-adaptacyjne polegały 
na uporządkowaniu i przystosowaniu wnętrz do pełnienia nowej funkcji. 
We wszystkich pomieszczeniach ściany zostały wygładzone i pomalowane. 
Zastosowane na części ścian kremowe, glazurowane płytki, wykończone  
u góry pasami płytek ciemnozielonych, nawiązują do pierwotnej funkcji bu-
dynku. Częściowo zachowana posadzka ceramiczna została oczyszczona, 
a ubytki uzupełniono analogicznym materiałem. W budynku zachowała się 
oryginalna klatka schodowa, w pomieszczeniach parteru przetrwała również 
część oryginalnej stolarki drzwiowej, którą poddano renowacji, a brakujące 
skrzydła zostały uzupełnione zgodnie z pierwowzorem. Z uwagi na wielolet-
nie użytkowanie budynku niezgodnie z funkcją pierwotną historyczna dys-
pozycja wnętrz uległa częściowemu przekształceniu. Koncepcja adaptacji 
obiektu na cele wystawiennicze galerii Stara Łaźnia umożliwiła zniesienie 
przynajmniej części tych przekształceń i powrót do pierwotnej dyspozycji 
wnętrza z otwartą przestrzenią w południowej części budynku. W trakcie re-
montu zmodernizowana została instalacja elektryczna, grzewcza, deszczowa, 
wodno-kanalizacyjna, zamontowano instalację odgromową. Wprowadzone na 
potrzeby adaptacji pomieszczenia sanitarne, biurowe i wystawiennicze zostały 
wpisane w zastany, historyczny układ. Pomieszczenia na parterze zostały 
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w taki sposób, aby 
nie ingerować w substancję zabytkową. W piwnicy wydzielono pomieszcze-
nie nowej kotłowni gazowej i pomieszczenia magazynowe. Uporządkowane 
zostało otoczenie zabytku: od strony północnej i zachodniej założono trawni-
ki, nowe nawierzchnie wybrukowano. Wprowadzono iluminację dodatkowo 
podkreślającą walory zabytku.

Zrealizowane prace remontowo-adaptacyjne przeprowadzono z dużym pie- 
tyzmem i poszanowaniem substancji zabytkowej. Zmiana funkcji sprawiła, że 
na mapie miasta pojawił się atrakcyjny obiekt o charakterze kulturalno-eduka-
cyjnym pokazujący możliwość przystosowania obiektów dawnego budowni- 
ctwa użyteczności publicznej do współczesnych wymogów konserwatorskich 
i funkcjonalnych.
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2

7

3

8

1. Ryzalit wejściowy w elewacji północnej – od strony ulicy Bohaterów Westerplatte
2. Elewacja tylna
3. Elewacja szczytowa bocznego skrzydła łaźni
4–8. Wnętrza obiektu

Fot. 1–8 | Archiwum Urzędu Miasta Zawiercie
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9. Widok od strony południowo-zachodniej | Fot. E. Waryś, NID PT w Katowicach
10. Portal ostrołukowy | Fot. D. Bajowska, NID PT w Katowicach
11. Zabytek nocny – widok od północnego zachodu | Fot. P. Sobota, Archiwum Urzędu Miasta Zawiercie
12. Ryzalit północny | Fot. P. Sobota, Archiwum UM Zawiercie
13–14. Kolorystyka i współczesna aranżacja wnętrz | Fot. P. Sobota, Archiwum UM Zawiercie; E. Waryś, NID PT w Katowicach
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15 16 17 18
9. Widok od strony południowo-zachodniej | Fot. E. Waryś, NID PT w Katowicach
10. Portal ostrołukowy | Fot. D. Bajowska, NID PT w Katowicach
11. Zabytek nocny – widok od północnego zachodu | Fot. P. Sobota, Archiwum Urzędu Miasta Zawiercie
12. Ryzalit północny | Fot. P. Sobota, Archiwum UM Zawiercie
13–14. Kolorystyka i współczesna aranżacja wnętrz | Fot. P. Sobota, Archiwum UM Zawiercie; E. Waryś, NID PT w Katowicach

15–16. Wnętrza galerii | Fot. P. Sobota, Archiwum Urzędu Miasta Zawiercie; D. Bajowska, NID PT w Katowicach
17, 19. Klatka schodowa | Fot. E. Waryś, D. Bajowska, NID PT w Katowicach
18, 20–21. Nowa funkcja ekspozycyjna – między innymi wystawa poświęcona działalności huty szkła Zawiercie  
| Fot. D. Bajowska, NID PT w Katowicach



Kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej – wyróżnienie w kategorii architektury i budownictwa drewnianego
| Fot. M. Machynia, NID OT w Krakowie
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Kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej – wyróżnienie w kategorii architektury i budownictwa drewnianego
| Fot. M. Machynia, NID OT w Krakowie



L A U R E A T
DWoRZeC KoLejoWy  
– ReSTAuRACjA LoKoMoTyWA W PuSZCZyKoWIe

woj. wielkopolskie | Puszczykowo, ulica Wczasowa 1
właściciele: Katarzyna i Zbigniew Bekasiakowie



LAuR przyznano za przeprowadzone z pietyzmem działania konserwator-
skie, które uczytelniły historyczny wygląd drewnianego dworca. Do adaptacji 
wnętrza wykorzystano oryginalne elementy pierwotnego wyposażenia, co 
przyczyniło się do zachowania integralności zabytku.

Budynek dworca kolejowego w Puszczykowie powstał w 1905 roku jako  
element istniejącej od 1865 roku linii kolejowej wiodącej z Poznania do  
Wrocławia. Wybudowano go w efekcie intensywnego rozwoju Puszczykowa  
i Puszczykówka – lubianych przez poznaniaków miejscowości letniskowych  
i sanatoryjno-uzdrowiskowych. Masowy ruch turystyczny na trasie z Pozna- 
nia do Wrocławia spowodował, że zwykła dworcowa wiata została prze-
kształcona w dworzec z własnym budynkiem, który pełnił pierwotną funkcję 
do 1992 roku. Letniskowy charakter zabudowy obu miejscowości, w których 
dominowały lekkie konstrukcje szachulcowe, wpłynął również na charakter 
zabudowy dworcowej w Puszczykowie i Puszczykówku, co wyróżniało oba 
dworce spośród typowych pruskich murowanych obiektów kolejowych. 
Wybudowany w konstrukcji szkieletowej z szalowaniem dworzec w Puszczy- 
kowie nawiązuje do tak zwanego stylu szwajcarskiego, popularnego w miej-
scowościach letniskowych i uzdrowiskowych na przełomie XIX i XX wieku,  
a reprezentacyjny charakter budynku został dodatkowo podkreślony wie-
życzką zegarową, dominującą nad jego sylwetką. Wykupiony w 1994 roku 
przez prywatnych właścicieli obiekt był pierwotnie użytkowany jako pub  
Lokomotywa, następnie jako mieszkanie właścicieli. Od kilku lat pełni funk- 
cję restauracji, a wnętrze wypełnione pamiątkami kolejnictwa i galerią sta- 
rych fotografii nawiązuje do historii miejsca i jego pierwotnej funkcji.

Przeprowadzone w latach 2013–2020 prace remontowe i konserwatorskie 
zostały rozłożone na etapy. Na początku pracom konserwatorskim poddany  
został zabytkowy zegar. Konserwację powierzono poznańskiemu zegarmi- 
strzowi Romanowi Komasie, który ponownie uruchomił mechanizm działają-
cy bez żadnego wspomagania elektronicznego do chwili obecnej. Zrekon-
struowano jedynie cyferblat i wskazówki, aby nawiązywały do historycznych 
rozwiązań stylistycznych z sąsiedniego dworca w Puszczykówku. Przepro-

←114 
115



wadzono również remont i konserwację konstrukcji wieżyczki zegarowej. 
Największe wyzwanie stanowił remont elewacji dworca, pokrytej wieloma 
warstwami farby olejnej. Po zdjęciu wszystkich warstw i ich rozpoznaniu 
pod kątem wyboru przyszłej kolorystyki, ściany zewnętrzne zostały zabez-
pieczone i pokryte nową farbą o specjalistycznym przeznaczeniu. Nastaw-
nia będąca najpóźniej wybudowaną częścią dworca wymagała użycia wielu 
różnych metod, głównie ręcznych, w celu oczyszczenia elewacji z licznych 
nawarstwień malatur. Na elewacji tej części dworca, od strony peronu zdecy-
dowano się wyeksponować oryginalne, niezniszczone naprawami, dekora-
cyjne łączenia szalunku. Łączenia desek na pozostałych elewacjach zostały 
przykryte profilowanymi listwami maskującymi. Renowacji poddana została 
stolarka okienna wymieniona w latach 70. XX wieku, która odwzorowuje 
pierwotne okna skrzynkowe. Naprawione zostały kominy, zmodernizowano 
instalację odgromową i elektryczną, nawiązując do oryginalnych rozwiązań 
technicznych z naściennym przebiegiem przewodów. Wprowadzono nocną 
oświetleniową ekspozycję budynku znajdującego się przy trasie szybkiego 
ruchu kolejowego. W tym samym czasie PKP, do którego należy peron sta- 
cji kolejowej, przeprowadziło modernizację polegającą na dostosowaniu go  
do obowiązujących przepisów branżowych i budowlanych. Staraniem zarów-
no właścicieli dworca, jak i powiatowych służb konserwatorskich zdołano 
zapobiec całkowitej standaryzacji zagospodarowania stacji kolejowej, szcze-
gólnie w zakresie jej estetyki. Dzięki wspólnym wysiłkom współczesne wiaty  
przystankowe przesunięte zostały poza bezpośrednie sąsiedztwo zabytko- 
wego budynku, a wprowadzona mała architektura nawiązuje stylistyką do  
klimatu małego lokalnego dworca.

Przeprowadzone z ogromną dbałością o szczegóły prace remontowo-kon- 
serwatorskie dworca pozwoliły na zachowanie autentycznych i najcenniej- 
szych elementów drewnianej budowli. Obiekt użytkowany obecnie jako res-
tauracja nawiązuje do pierwotnie działającego bufetu kolejowego przy po-
czekalni oraz bufetu otwieranego latem na werandzie. Zachowane elementy 
oryginalnego wyposażenia: okienko kasowe, piece kaflowe, lampy, tabliczki 
informacyjne wciąż przypominają klimat małej stacyjki.
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1. Elewacja od strony peronu 
– widok od północy
2. Zegar dworcowy
3. Stolarka drzwiowa
4. Widok ogólny od strony peronu
5. Partia cokołu
6. Wieżyczka zegarowa

Fot. 1–6 | K. Bekasiak; Archiwum Biura 
Powiatowego Konserwatora Zabytków 
w Poznaniu
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7. Widok od zachodu
8. Elewacja tylna
9, 11–12. Szalunek elewacji
10. Wnętrze

Fot. 7–10 | K. Bekasiak; Archiwum 
Biura Powiatowego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu
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14

13–14. Wieżyczka zegarowa | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu; J. Matuszak, 
Studio FOTOMATART
15. Widok od północnego zachodu | Fot. J. Matuszak, Studio FOTOMATART
16–17. Część południowa bryły dworca | Fot. J. Matuszak, Studio FOTOMATART; 
K. Bekasiak
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18. Iluminacja | Fot. J. Matuszak, Studio FOTOMATART
19–20. Zegar przywrócony do sprawności | Fot. K. Bekasiak; R. Banach, NID OT w Poznaniu
21. Konstrukcja ścian | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
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25
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18. Iluminacja | Fot. J. Matuszak, Studio FOTOMATART
19–20. Zegar przywrócony do sprawności | Fot. K. Bekasiak; R. Banach, NID OT w Poznaniu
21. Konstrukcja ścian | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu

22. Profilowany kraniec belki konstrukcji ryglowej | Fot. W. Biegański
23. Stolarka okienna | Fot. R. Banach, NID OT w Poznaniu
24–26. Wnętrza | Fot. J. Matuszak, Studio FOTOMATART
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W Y R Ó Ż N I E N I E
KoŚCIół ŚWIęTeGo MIChAłA ARChANIołA W SZALoWej

woj. małopolskie | Szalowa 14
właściciel: Parafia Rzymskokatolicka Świętego Michała Archanioła w Szalowej



WyRóżNIeNIe przyznano za kompleksowe badania i prace konserwator-
skie, które pozwoliły zachować jednolity i kompletny charakter zabytkowego 
kościoła parafialnego, prowadzone z najwyższym poszanowaniem autentyz- 
mu i integralności unikalnej barokowej kompozycji jego wnętrza.

Kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej wzniesiony został w latach 
1739–1756 staraniem Krzysztofa Jordana, ówczesnego właściciela wsi, i księ- 
dza Wojciecha Stefanowskiego, proboszcza parafii. Trójnawowa budowla  
zbudowana w konstrukcji zrębowej reprezentuje typ bazylikowy z trójbocznie 
zamkniętym prezbiterium i dwiema wieżami flankującymi fasadę zachodnią. 
Do prezbiterium dostawione zostały dwie zakrystie. Do korpusu nawowego 
przylegają od frontu trzy kruchty. Mimo zastosowania drewnianego budulca, 
obiekt powstał według kanonów sakralnej architektury murowanej, co jest 
szczególnie dobrze czytelne w zastosowaniu układu dwuwieżowej fasady  
kościoła. Teren świątyni i dawnego cmentarza otacza mur z wbudowaną od  
strony południowej dzwonnicą z XIX wieku, a od północy z wzniesioną  
w 1739 roku kaplicą Miłosierdzia Bożego. Wnętrze prezbiterium i nawy głów- 
nej kościoła nakrywają pozorne sklepienia kolebkowe, nawy boczne – strop  
płaski. Bogate barokowo-rokokowe wnętrze świątyni ozdobione jest wielo-
barwną dekoracją malarską. Ściany nawy głównej pokryte są XVIII-wieczną 
kołtryną – tapetą z roślinnym ornamentem, wykonaną w technice drzewo- 
rytniczej. Malowane kartusze, rozety i bordiury zdobią ściany i stropy. Poli- 
chromią pokryte zostały także wszystkie wewnętrzne detale architektonicz- 
ne kościoła wyposażonego w siedem drewnianych ołtarzy kolumnowych, 
chrzcielnicę z czarnego marmuru, ambonę z galerią kolatorską i chór. Rzeźby 
patrona – Michała Archanioła – zostały umieszczone zarówno na zewnątrz, 
jak też we wnętrzu świątyni.

Budynek kościoła i jego wnętrze były wielokrotnie poddawane pracom re- 
montowym i konserwatorskim. Pierwsze udokumentowane prace restau-
racyjne zostały przeprowadzone w 1808 roku. Kolejny remont wykonano  
w 1911 roku, następnie w latach 1952–1954 i w 1996 roku.
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Ze względu na szeroki zakres działań i fakt, że obiekt cały czas funkcjonu- 
je jako miejsce kultu, przeprowadzone w latach 2012–2020 kompleksowe  
prace remontowo-konserwatorskie podzielone zostały na etapy. W latach  
2012–2016 przeprowadzono konserwację bryły architektonicznej kościoła, 
kaplicy i ogrodzenia. Wymieniono oszalowanie ścian zewnętrznych, przy-
wrócono gontowe pokrycie dachów i hełmów wieżowych. Wykonano prace 
osuszające mur okalający świątynię. W 2018 roku rozpoczęto kompleksowe 
prace we wnętrzu, stanowiące dopełnienie zrealizowanych do tej pory działań 
remontowo-konserwatorskich. W pierwszym etapie poddano konserwacji 
ścianę tęczową nawy z belką tęczową oraz grupą Ukrzyżowania o charak-
terystycznym, iluzjonistycznym połączeniu elementów rzeźbiarskich i malar-
skich w tle. W roku 2019 dokonano konserwacji stropu i górnych partii ścian 
północnej i południowej, którą kontynuowano również w roku następnym.

Dzięki wieloletnim i wieloetapowym remontom i pracom konserwatorskim, 
które zostały poprzedzone szczegółowymi badaniami, została utrwalona for-
ma i materia kościoła zaliczanego do jednego z najcenniejszych zabytków 
epoki w skali Europy.
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1. Fasada kościoła
2. Widok od strony prezbiterium
3. Muzykujący anioł z balustrady empory muzycznej
4. Wnętrze – widok ku emporze | Fot. T. Śledzikowski, NID OT w Krakowie
5. Rzeźba archanioła Michała w szczycie fasady kościoła
6. Grupa Ukrzyżowania nad belką tęczową

Fot. 1–3, 5–6 | M. Książkiewicz, Archiwum Urzędu Gminy Łużna3
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7. Zespół kościelny – widok od strony południowo-zachodniej | Fot. M. Książkiewicz, Archiwum Urzędu Gminy Łużna
8. Szczyt fasady | Fot. M. Książkiewicz, Archiwum UG Łużna
9. Widok od strony północno zachodniej | Fot. M. Książkiewicz, Archiwum UG Łużna
10–11. Wnętrze – widok na ołtarz główny i na emporę muzyczną | Fot. M. Dusza, UG Łużna; M. Machynia, NID OT w Krakowie
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7. Zespół kościelny – widok od strony południowo-zachodniej | Fot. M. Książkiewicz, Archiwum Urzędu Gminy Łużna
8. Szczyt fasady | Fot. M. Książkiewicz, Archiwum UG Łużna
9. Widok od strony północno zachodniej | Fot. M. Książkiewicz, Archiwum UG Łużna
10–11. Wnętrze – widok na ołtarz główny i na emporę muzyczną | Fot. M. Dusza, UG Łużna; M. Machynia, NID OT w Krakowie

12. Dekoracja stropu | Fot. M. Machynia, NID OT w Krakowie
13. Ambona i loża kolatorska | Fot. M. Dusza, Urząd Gminy Łużna
14–15. Wystrój górnych partii ścian nawy głównej | Fot. M. Dusza UG Łużna; M. Machynia, NID OT w Krakowie
16. Nawa główna kościoła | Fot. M. Machynia, NID OT w Krakowie



W Y R Ó Ż N I E N I E
WILLA KoLIBA – MuZeuM STyLu ZAKoPIAńSKIeGo  
IM. STANISłAWA WITKIeWICZA W ZAKoPANeM

woj. małopolskie | Zakopane, ulica Kościeliska 18
właściciel: Muzeum Tatrzańskie im. Doktora Tytusa Chałubińskiego  
– Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
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WyRóżNIeNIe przyznano za kompleksowe prace konserwatorskie i budow-
lane wykonane z pełnym poszanowaniem historycznej substancji i formy  
zabytku.

Willa Koliba została wzniesiona dla kolekcjonera góralszczyzny Zygmunta  
Gnatowskiego – ziemianina z Jakimówki na Ukrainie. Projekt autorstwa  
Stanisława Witkiewicza stanowił zmaterializowaną formę idei narodowej  
architektury inspirowanej sztuką i atmosferą Podhala. Do budowy domu, pro- 
wadzonej w latach 1892–1893, zatrudnieni zostali miejscowi cieśle, którymi  
kierował Maciej Gąsienica Józkowy. Willa jest budynkiem drewnianym,  
w konstrukcji zrębowej, częściowo podpiwniczonym, przykrytym półszczy-
towymi dachami. Zarówno zewnętrze, jak i wnętrza willi zdobi bogata deko- 
racja snycerska. W 1901 roku do elewacji zachodniej dobudowano parte- 
rowe skrzydło zaprojektowane przez Tadeusza Praussa, co nadało budyn- 
kowi klasyczną formę w stylu zakopiańskim z centralną częścią piętrową 
ulokowaną pomiędzy dwoma parterowymi skrzydłami. Wnętrza domu zo- 
stały wyposażone w stylowe – zakopiańskie – meble i sprzęty, łącznie ze 
specjalnie zaprojektowanymi piecami kaflowymi, a nawet tak drobnymi ele-
mentami jak klamki czy wkładki zamków. Po śmierci Zygmunta Gnatowskie- 
go willę sprzedano, a etnograficzna kolekcja właściciela trafiła do Muzeum 
Tatrzańskiego. Sama willa przechodziła różne koleje losu, pełniąc między  
innymi funkcję domu wypoczynkowego czy domu dziecka – do grudnia 1981  
roku. W 1984 roku, z inicjatywy Muzeum Tatrzańskiego, przeprowadzony  
został remont zabezpieczający opuszczony budynek, a w 1987 roku przy-
stąpiono do remontu konserwatorskiego. W grudniu 1993 roku w Kolibie 
zostało otwarte Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza, 
nawiązujące charakterem do koncepcji patrona z końca XIX wieku. Muzealne 
wnętrza zaaranżował Władysław Hasior. Trafiła do nich etnograficzna kolek-
cja pierwszego właściciela – Zygmunta Gnatowskiego.

Kolejny remont budynku połączony z pracami konserwatorskimi wykonano 
w latach 2018–2020. Projekt remontu oparto na badaniach historyczno-ar- 
chitektonicznych, inwentaryzacji architektoniczno-pomiarowej, ekspertyzie 
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konstrukcyjnej oraz przeciwpożarowej. Na tej podstawie przygotowano 
szczegółowy program prac konserwatorskich. Prace remontowe rozpoczęto 
od wzmocnienia posadowienia budynku na całym obwodzie wraz z izolacją 
pionową i drenażem opaskowym. Wykonano odwodnienie terenu wokół  
willi. Konstrukcję zrębową poddano kompleksowej konserwacji polegającej 
na oczyszczeniu i impregnacji belek. Wymieniono gontowe pokrycie dachu  
na gont łupany i ocieplono przestrzeń strychową. Wymieniona została po- 
chodząca z lat 80. XX wieku zewnętrzna stolarka okienna, zachowane ory- 
ginalne elementy stolarki wyremontowano. Pochodzące z tego samego  
okresu zniszczone drewniane podłogi wymieniono, jednocześnie wykonując  
podpodłogową instalację centralnego ogrzewania zasilaną energią geoter- 
malną. Zakonserwowano detale i dekoracje historyczne. Renowacji podda- 
no stylowe piece kaflowe, którym wzmocniono posadowienie. Zmoderni- 
zowano węzeł obsługi zwiedzających, a wyremontowane piwnice przezna- 
czono na cele magazynowo-gospodarcze. Uzupełnienie prac stanowiła aran- 
żacja otoczenia ogrodowego, przeprowadzona z poszanowaniem stylowego  
i historycznego charakteru całego zespołu willi.

Willa Koliba to symbol stylu podhalańskiego, który pod koniec XIX wieku 
pojawił się w Witkiewiczowskiej koncepcji odrodzenia sztuki narodowej po- 
przez nawiązanie do „odwiecznych” motywów obecnych w sztuce górali 
podhalańskich. Wykonane prace utrwaliły wartości zabytkowe obiektu i zop- 
tymalizowały jego funkcjonalność jako placówki muzealnej.
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1 2

3 4 5
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1–2. Widok ogólny od strony południowej i południowo-zachodniej
3–4. Wnętrza – poddasze w skrzydle zachodnim i salon
5. Piwnice
6. Wejście boczne
7. Izba góralska

Fot. 1–7 | Z. Moździerz, Muzeum Tatrzańskie im. Doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
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13. Pokój Zygmunta Gnatowskiego
14. Centralna klatka schodowa
15. Balustrada schodów w skrzydle zachodnim
16–17. Piwnice

Fot. 13–17 | Z. Moździerz, Muzeum Tatrzańskie  
im. Doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

8. Widok od strony południowo-wschodniej
9. Ganek wejściowy
10. Izba góralska
11. Salon willi
12. Wystawa poświęcona Stanisławowi Witkiewiczowi

Fot. 8–12 | Z. Moździerz, Muzeum Tatrzańskie 
im. Doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
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13. Pokój Zygmunta Gnatowskiego
14. Centralna klatka schodowa
15. Balustrada schodów w skrzydle zachodnim
16–17. Piwnice

Fot. 13–17 | Z. Moździerz, Muzeum Tatrzańskie  
im. Doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

8. Widok od strony południowo-wschodniej
9. Ganek wejściowy
10. Izba góralska
11. Salon willi
12. Wystawa poświęcona Stanisławowi Witkiewiczowi

Fot. 8–12 | Z. Moździerz, Muzeum Tatrzańskie 
im. Doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem



W Y R Ó Ż N I E N I E
DoM PRZy PLACu CZARNIeCKIeGo 10 W TyKoCINIe

woj. podlaskie| Tykocin, plac Czarnieckiego 10
właściciel: Maria Markiewicz
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WyRóżNIeNIe przyznano za prace konserwatorskie drewnianego budynku 
mieszkalnego przeprowadzone z zastosowaniem tradycyjnych technik bu- 
dowlanych, poprzedzone wykonaniem niezbędnych ekspertyz, które po- 
zwoliły zachować materiał i formy typowe dla historycznego budownictwa 
regionu.

Drewniany dom mieszkalny przy placu Czarnieckiego 10 należy do zabudo- 
wy północnej pierzei tykocińskiego rynku zakomponowanej przez właści- 
ciela miasta Jana Klemensa Branickiego po pożarze w 1741 roku, który strawił 
znaczną część Tykocina. Celem nowej kompozycji przestrzennej z połowy 
XVIII wieku było ujednolicenie zabudowy wokół placu rynkowego, która 
wraz z kościołem Świętej Trójcy i pomnikiem Stefana Czarnieckiego stanowi 
unikalne, późnobarokowe założenie urbanistyczne Nowego Rynku. Wzdłuż 
jego dłuższych pierzei wzniesiono drewniane, parterowe domy, ustawione 
kalenicowo i kryte czerwoną dachówką. Budynek pełnił funkcję kwatery,  
w której zatrzymywał się Klemens Branicki podczas swoich pobytów w Ty- 
kocinie. Dom został wzniesiony na planie prostokąta z drewna kostkowego  
w konstrukcji wieńcowej, na podwalinie z kamieni polnych, z częściowym  
podpiwniczeniem, z dachem naczółkowym krytym dachówką. Ściany są obu- 
stronnie tynkowane. Na osi elewacji frontowej znajduje się ganek, a na osi  
elewacji ogrodowej – przybudówka. Wnętrze składa się z dwóch obszernych 
pokoi w trakcie frontowym oraz dwóch kuchni i dwóch pokoików w trakcie  
tylnym, rozdzielonych przelotową sienią. Na poddaszu znajduje się niewielki 
pokoik, do którego prowadzą schody z sieni. W domu zachowała się XVIII- 
-wieczna piwnica i pierwotny układ pomieszczeń. W 1885 roku budynek 
przeszedł gruntowny remont. Prowadzący prace tykociński budowniczy Ma- 
ksymilian Kizling zachował pierwotną formę architektoniczną i zastosował 
analogiczne materiały budowlane.

Prace remontowo-konserwatorskie budynku przeprowadzone przez jego 
obecną właścicielkę przebiegały dwuetapowo i zostały poprzedzone eksper- 
tyzą mykologiczną i budowlano-konstrukcyjną. W 2016 roku nastąpiła wymia- 
na drewnianej podwaliny z zastosowaniem dawnej techniki konstrukcyjnej 



na jaskółczy ogon. Wyremontowano fundamenty z kamieni polnych. Zdjęte 
zostały odpadające stare tynki zewnętrzne, a na przybitych nowych drankach 
położono czterowarstwowy tynk piaskowo-wapienny. Na wzór starej stolarki, 
która była w bardzo złym stanie technicznym, wykonano nową, zachowując 
stare podokienniki. Wymontowane oryginalne okucia zostały zakonserwo-
wane i zamontowane w nowych oknach. Na podstawie XIX-wiecznych ram 
okiennych, zachowanych w ścianach, okiennice i podokienniki pomalowano 
na szaro-niebiesko, a skrzynki i skrzydła okienne – na biało. Wymiana podwa-
lin i okien oraz położenie nowych tynków zewnętrznych w sposób znaczący 
poprawiły stan techniczny budynku, podkreślając również jego walory archi-
tektoniczne, a pozostawione na tynku odkrywki stanowią element edukacyj-
ny dokumentujący stare techniki budowlane.

Kolejne prace remontowe zrealizowane zostały w 2019 roku i polegały na 
wymianie starych zniszczonych drewnianych schodów prowadzących na pod-
dasze. Nowe, wykonane ze stuletniego drewna sosnowego, stanowią wierną 
replikę poprzednich. Wykonał je tykociński stolarz pochodzący z rodziny 
trudniącej się od pokoleń tradycyjną sztuką ciesielską i stolarską.

Dom przy placu Czarnieckiego 10 jest najlepiej zachowanym budynkiem  
w północnej pierzei tykocińskiego rynku. Działania remontowe właścicielki, 
prowadzone z ogromną pieczołowitością i poszanowaniem tradycji bu-
dowlanych, stanowią wzór utrwalenia substancji zabytkowej i angażowania  
w przedsięwzięcie lokalnej społeczności. Od 2013 roku połowa domu została 
udostępniona zwiedzającym.
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1–2. Układ dranek – listew podtynkowych
3–4. Belka podwalinowa – stan zachowania i prace ciesielskie przy wymianie
5. Stolarka okienna i okiennice
6. Schody wewnętrzne

Fot. 1–6 | M. Markiewicz



T
Y

K
O

C
IN

Po
 p

ra
ca

ch
 k

on
se

rw
at

or
sk

ic
h

7

9

8 12

14

1710

7. Elewacja od strony ulicy | Fot. M. Markiewicz
8. Świadek pokazujący konstrukcję wieńcową 
i listwy podtynkowe | Fot. A. Kułak, 
NID PT w Białymstoku
9. Nadanie tytułów Honorowego Mieszkańca 
Domu osobom zaangażowanym w przeprowa- 
dzenie prac i otwarcie wystawy 133 opowieści. 
Tykocin w latach 1885–2018  
| Fot. M. Markiewicz
10. Dom o zmierzchu | Fot. M. Markiewicz
11. Stolarka okienna | Fot. A. Kułak, 
NID PT w Białymstoku
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12–13. Ganek wejściowy | Fot. A. Kułak, NID PT w Białymstoku
14. Stolarka drzwiowa | Fot. A. Kułak, NID PT w Białymstoku
15. Schody wewnętrzne | Fot. M. Markiewicz
16–17. Okno i jego domowy stróż | Fot. A. Kułak, NID PT w Białymstoku; M. Markiewicz
18. Elewacja szczytowa i frontowa | Fot. A. Kułak, NID PT w Białymstoku

18



Zespół zakładu hutniczego w Maleńcu wyróżniony w kategorii zabytków techniki – praca w gwoździarni przy piecu trzykomorowym  
| Fot. K. Gritzmann
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2021

Zespół zakładu hutniczego w Maleńcu wyróżniony w kategorii zabytków techniki – praca w gwoździarni przy piecu trzykomorowym  
| Fot. K. Gritzmann



L A U R E A T
WIATRAK hoLeNDeR W PyZDRACh

woj. wielkopolskie | Pyzdry, ulica Wrocławska 30
właściciel: Gmina i Miasto Pyzdry
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LAuR przyznano za wyjątkowo staranną konserwację wiatraka holendra, 
przeprowadzoną z maksymalnym zachowaniem elementów struktury bu- 
dowlanej i wyposażenia obiektu – cennego świadka kulturowego krajobrazu 
Wielkopolski.

Wiatrak holenderski, popularnie zwany holendrem, został wybudowany  
w 1903 roku przez rodzinę Bartczaków. Obiekt znajduje się w południowo- 
-wschodniej części miasta, na lewym brzegu Warty. To budynek trzykondy- 
gnacyjny, wzniesiony na planie koła o średnicy 10,5 metra, z cegły, nieotyn- 
kowany. Bryła w formie ściętego stożka została przykryta dachem w typie 
kopuły, odeskowanym i krytym blachą na rąbek, zwieńczonym szpicą z bla- 
szaną chorągiewką z datą powstania i inicjałami właściciela. Poszczególne 
kondygnacje akcentowane są detalem architektonicznym w formie gzym- 
sów pośrednich, a nadproża okien i drzwi rolką z cegły ułożonej w łuki od- 
cinkowe. Okna drewniane zabezpieczone są metalowymi kratami. W części  
parterowej umieszczono troje drzwi wejściowych, w tym wejście główne 
od północy. Wewnątrz znajdują się belkowe stropy drewniane, wsparte na 
ścianach zewnętrznych, podłogi deskowe oraz drewniane, policzkowe scho- 
dy prowadzące na poszczególne kondygnacje. Pierwotnie młyn napędzany 
był wiatrem. W okresie międzywojennym napęd został zmieniony na elek- 
tryczny, jednakże zachowano urządzenia związane z napędem wiatrowym. 
W ten sposób młyn mógł być napędzany alternatywnie. We wnętrzu za- 
chowano prawie kompletne wyposażenie: wał skrzydłowy, koło paleczne,  
pionowy wał napędowy, maszyny młyńskie. Na jednym z zainstalowanych  
na parterze mlewników znajduje się tabliczka znamionowa fabryki z Wro- 
cławia: Diener & Bold Maschinen Fabrik und Mühlenbau-Anstalt Breslau.

Nieużytkowany i niszczejący od lat 80. XX wieku obiekt został zakupiony 
przez Gminę Pyzdry, w latach 2019–2020 dokonano jego rewitalizacji. Prace 
remontowe poprzedzone zostały sporządzeniem dokładnej inwentaryzacji,  
a następnie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej. Pierwszy etap  
prac polegał na oczyszczeniu ceglanych ścian budynku, usunięciu rozwarst- 
wionych tynków, wtórnych warstw cementowych, skorodowanych cegieł, 
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wykwitów solnych oraz roślinności, która zaczęła porastać nieużytkowany 
obiekt. Po dezynfekcji uzupełniono ubytki i wykonano konserwację cegla- 
nego korpusu, odtworzono rolkę ceglaną w cokole przyziemia. Na koniec  
scalono kolorystycznie elewację. Przeprowadzono fumigację i dezynfekcję 
gazową wszystkich drewnianych elementów wiatraka łącznie z jego wypo- 
sażeniem. Poddano renowacji metalowe elementy: kraty okien i okucia  
stolarki. Na parterze betonową posadzkę wymieniono na ceglaną, a na wyż- 
szych kondygnacjach zostały uzupełnione ubytki w poszyciu drewnianych 
podłóg. Częściowej wymianie poddano elementy drewnianej więźby, a po-
szycie dachu wykonano z blachy tytanowo-cynkowej. Zamontowano rów- 
nież nową iglicę wyposażoną w pogodowe urządzenia pomiarowe. Przepro- 
wadzono gruntową renowację całego ciągu technologicznego wiatraka z za- 
chowaniem wszystkich autentycznych elementów. Zrekonstruowane zostały  
drewniane śmigła stanowiące podstawę pierwotnego napędu. Uruchomiono  
mechanizm napędu czaszy dachu i skrzydeł. Przeprowadzone prace przy- 
wróciły całkowitą sprawność produkcyjną obiektu z zachowaniem obu ro- 
dzajów napędu. Autentyzm zachowanej substancji zabytkowej dodatkowo  
podkreślają czytelne ślady użytkowania maszyn i elementów drewnianych 
wyposażenia pozostawione przez pracę kilku pokoleń młynarzy.

Podczas prac remontowych zamontowana została instalacja odgromowa, 
monitoring obiektu i otoczenia oraz infrastruktura internetowa. Wykonano 
dookolną opaskę osuszającą. Zagospodarowane zostało otoczenie wokół  
budynku: wykonano ciągi komunikacyjne z otoczaków, trawniki, zainstalo- 
wano ławki. W ten sposób wiatrak zyskał lepszą ekspozycję w krajobrazie.

Wyremontowany i udostępniony zwiedzającym wiatrak z zachowanym ory- 
ginalnym, kompletnym i wciąż sprawnym ciągiem technologicznym jest uni- 
kalnym obiektem ukazującym rozwój młynarstwa w początkach XX wieku. 
Jako świadek ginącego przemysłu wiejskiego stanowi cenną placówkę mu- 
zealno-dydaktyczną na mapie Wielkopolski.
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1. Bryła wiatraka | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
2–3, 5. Stan elewacji ceglanych | Fot. F. Tomaszewski
4. Miejsce osadzenia skrzydeł | Fot. F. Tomaszewski
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6. Drzwi deskowe
7. Wewnętrzne lica ceglane
8–10. Wyposażenie – ciąg technologiczny młyna

Fot. 6–10 | F. Tomaszewski
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11. Widok ogólny | Fot. K. Budziński
12, 14. Bryła wiatraka | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Pyzdrach; A. Ciesielski
13. Wiatrak w bieli i w czerwieni w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada 2020 roku | Fot. Archiwum UM w Pyzdrach
15. Osadzenie skrzydeł | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
16.Wnętrze przyziemia | Fot. Archiwum UM w Pyzdrach
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17, 19–20, 22. Ciąg technologiczny młyna | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Pyzdrach; D. Mikulski, NID OT w Poznaniu
18. Schody wewnętrzne | Fot. Archiwum UM w Pyzdrach
21. Skrzydło | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu
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17, 19–20, 22. Ciąg technologiczny młyna | Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Pyzdrach; D. Mikulski, NID OT w Poznaniu
18. Schody wewnętrzne | Fot. Archiwum UM w Pyzdrach
21. Skrzydło | Fot. T. Palacz, NID OT w Poznaniu

23–26. Wyposażenie młyna
27. Śladami młynarza

Fot. 23–27 | T. Palacz, NID OT w Poznaniu
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W Y R Ó Ż N I E N I E
MłyN eLeKTRyCZNy, PIeRWoTNIe WoDNy, W WIeRCICy

woj. śląskie | Wiercica 123
właściciele: Anna i Andrzej Dobrowolscy
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WyRóżNIeNIe przyznano za konsekwentnie prowadzone prace konserwa-
torskie, podjęte z dużą starannością i dbałością o detale, które poprawiły stan 
techniczny unikatowego zabytku przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji.

Pierwsze wzmianki o młynie wodnym nad rzeką w Wiercicy pochodzą  
z 2. połowy XVIII wieku. Obiekt został odnotowany na mapie de Perthéesa 
z 1787 roku. Obecny budynek, wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, jest 
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym, o kons- 
trukcji szkieletowej, oszalowanej deskami. Został wzniesiony na planie pro- 
stokąta, na fundamentach z kamienia, które być może stanowią pozostałość  
poprzedniego młyna. Jeszcze przed 1939 rokiem do budynku młyna został 
dobudowany tartak, który funkcjonował do lat 70. XX wieku. Obiekt kilku- 
krotnie poddawany był pracom remontowym. W latach 70. XX wieku wyko-
nano naprawę i wzmocnienie konstrukcji dachu oraz nowe pokrycie z blachy  
cynkowej, które zastąpiło pierwotny gont. Budynek posiadał również dobu- 
dówkę przylegającą do południowo-wschodniej ściany szczytowej, w której 
mieściła się turbina wodna. W 2011 roku w wyniku nawałnicy przybudówka 
uległa zniszczeniu. W 2012 roku zdemontowaną turbinę, która była w bar- 
dzo złym stanie technicznym, przeniesiono do budynku gospodarczego  
i poddano pracom konserwatorskim. Od 1975 roku młyn jest w posiadaniu 
rodziny Dobrowolskich. 

Przeprowadzone w latach 2014–2017 prace remontowo-konserwatorskie 
objęły fundamenty, ściany zewnętrzne oraz konstrukcję i pokrycie dachu.  
W obrębie części fundamentów wykonano wieńce żelbetowe i wymienio- 
no belki podwaliny, a filary podpodłogowe podtrzymujące belki odtworzono  
w technologii żelbetowej. Na wyremontowaną konstrukcję nałożona zosta- 
ła drewniana podłoga z zastosowaniem łączeń na obce pióro. Wszystkie  
wymienione elementy zostały zaimpregnowane. W części nadziemnej w nie- 
zbędnym zakresie wymieniono elementy konstrukcji ścian z odtworzeniem  
wymiarów i sposobu montażu ciesielskiego. Wymienione zostało oszalo- 
wanie wraz z listwami maskującymi. Całkowitej wymianie uległa zniszczo- 
na korozją biologiczną więźba dachowa. Nową wykonano z drewna sosno- 



wego i zaimpregnowano ją przeciwogniowo. Przywrócono pierwotny ro- 
dzaj pokrycia dachowego – z gontu z drewna świerkowego. Zamontowane  
zostały nowe rynny, rury spustowe i instalacja odgromowa. Odtworzona  
została stolarka okienna – okna skrzynkowe z kwaterowymi podziałami.  
Wykonano również nowe drzwi, do których przełożono oryginalne okucia.

Wnętrze młyna nie uległo przekształceniom. Na dwóch kondygnacjach za- 
chowane zostały oryginalne elementy wyposażenia składające się z pojem-
ników do magazynowania zboża, urządzeń oczyszczających, maszyn do roz-
drabniania, odsiewania i owiewania oraz urządzeń transportujących. Zacho- 
wane maszyny, których większość pochodzi sprzed 1914 roku, wykonane  
w fabryce maszyn rolniczych i kamieni młyńskich Łagiewskiego w Warszawie,  
tworzą wciąż sprawny ciąg technologiczny. Część urządzeń pochodzi z fa- 
bryki maszyn i odlewni żeliwa Kryzel i Wojakowski z Radomska. 

Przeprowadzone prace remontowe i konserwatorskie wykonano z dużym  
poszanowaniem substancji zabytkowej, dokonując wymiany zniszczonych  
elementów jedynie w niezbędnym zakresie, a przywrócenie oryginalnego 
pokrycia dachu gontem pozytywnie wpłynęło na autentyzm jego wyglądu.
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1. Elewacja południowa
2. Elewacja wschodnia
3. Stan zachowania konstrukcji ściany zachodniej
4–6. Konstrukcje szkieletowe

Fot. 1–6 | A. Sypek, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatury w Częstochowie
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7. Elewacja południowa
8. Elewacja zachodnia
9. Fundament kamienny

Fot. 7–9 | D. Panaszek, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Częstochowie
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7. Elewacja południowa
8. Elewacja zachodnia
9. Fundament kamienny

Fot. 7–9 | D. Panaszek, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Częstochowie

10–12, 14–15. Wyposażenie i ciąg technologiczny młyna | Fot. D. Panaszek, WUOZ w Katowicach – Delegatura w Częstochowie; 
E. Waryś, NID PT w Katowicach
13.Okucia stolarki drzwiowej | Fot. D. Panaszek, WUOZ Katowice Delegatura w Częstochowie
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W Y R Ó Ż N I E N I E
ZeSPół ZAKłADu huTNICZeGo W MALeńCu

woj. świętokrzyskie | Maleniec 54
zarządca: Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu  
– Instytucja Kultury Powiatu Koneckiego
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WyRóżNIeNIe przyznano za prace konserwatorskie zachowujące auten- 
tyzm zespołu zabytkowego huty, podkreślające wartość użytkową obiektu  
dawnej techniki i umożliwiające podjęcie w nim działań edukacyjnych przy- 
bliżających rozwój gospodarczy regionu.

Zabytkowy kompleks przemysłowy przetwórstwa żelaza został założony  
w 1784 roku przez Jacka Jezierskiego. Składał się wówczas ze stawu na rze- 
ce Czarnej, młyna, tartaku, druciarni oraz fryszerni – miejsca, w którym su- 
rówka wielkopiecowa była przerabiana na stal – i produkował różne rodzaje 
żelaznych naczyń stołowych i gospodarczych. W 1824 roku kolejny właściciel 
Tadeusz Bocheński rozbudował zakład i wprowadził liczne innowacje, powię- 
kszając zespół o walcownię blachy, topornię i fryzownię. Rozbudowany układ 
wodny dostarczał energii napędzającej maszyny produkcyjne. W XIX wieku  
zakład jeszcze dwukrotnie podlegał modernizacji. W czasie II wojny świato- 
wej fabryka pracowała na potrzeby okupanta hitlerowskiego. W 1945 roku  
częściowemu zniszczeniu uległ wodny system zasilania zakładu. Tuż po woj- 
nie wysiłkiem okolicznej ludności i drobnych przedsiębiorców fabrykę na- 
prawiono i uruchomiono, a w 1946 roku w wyniku nacjonalizacji przemysłu  
– upaństwowiono. Okazyjnie modernizowana zakończyła swoją działalność  
w 1967 roku. Od roku 1970 stanowiła miejsce praktyk studentów Poli- 
techniki Śląskiej, którzy w różnym zakresie prowadzili na jej terenie prace  
dokumentacyjne, zabezpieczające, remontowe i częściowo rekonstrukcyjne.  
W 2004 roku kompleks stał się własnością Powiatu Koneckiego i został prze- 
kształcony w samorządową instytucję kultury o nazwie Zabytkowy Zakład  
Hutniczy w Maleńcu.

Zespół składa się z zakładu przemysłowego i układu wodnego, w skład któ- 
rego wchodzi dawny staw – obecnie Jezioro Malenieckie, grobla boczna i za-
pora czołowa, jazy ulgowe i naturalny przewał spiętrzający wodę. Odrębne 
kanały robocze zasilają dwa różne koła napędowe. W skład układu wodne- 
go wchodzą również koryta wewnętrzne i dolne kanały robocze. Koło na  
kanale południowym umiejscowione zostało w klatce i sprzężone wałem z ze- 
społem napędowym walcowni. Z dawnego zakładu przemysłowego zacho- 
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wała się drewniana hala walcowni, murowana hala szpadlarni, kafar, system  
szyn i zwrotnic, dawna malarnia i budynek magazynu. Odbudowana po woj- 
nie walcownia to trójnawowy, pięcioprzęsłowy budynek przykryty niesyme- 
trycznym dachem z przylegającą od południa klatką schodową. Jednym  
z elementów wyposażenia jest olbrzymie koło zamachowe zwane Szaleń- 
cem z Maleńca. Wymurowana na planie prostokąta trójnawowa i ośmioprzę- 
słowa hala szpadlarni przykryta został dwuspadowym dachem. Późniejsza  
dobudówka mieściła silnik spalinowy, a potem elektryczny. Wewnątrz umie- 
szczono ciąg technologiczny maszyn do produkcji szpadli i łopat oraz gwoź- 
dziarkę, niciarkę i piec grzewczy. Większość wyposażenia obu hal pochodzi  
z XIX wieku.

W 2019 roku przeprowadzone zostały prace polegające na zabezpieczeniu  
zabytkowej zabudowy zakładu przemysłowego, w tym układu hydroenerge- 
tycznego, oraz jej dostosowaniu do funkcji turystycznej. Prace te stanowią 
zwieńczenie projektu polegającego na stworzeniu Centrum Starych Techno- 
logii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy zabytkowym zakładzie 
w Maleńcu. W ramach zadania naprawiono i zmodernizowano koryto po- 
łudniowe, koryto północne, drewniane mostki, konstrukcję dużego i małego 
koła wodnego, konstrukcję nośną układu napędowego walcarki, konstrukcję 
hali walcowni. Część drewnianych elementów konstrukcyjnych, która przez  
lata była jedynie doraźnie naprawiana, uległa zniszczeniu w stopniu wyma- 
gającym wymiany. Ze względu na niekorzystne warunki środowiskowe: nie- 
stabilność gruntu, wilgoć, czynniki biologiczne, zdecydowano o miejscowym  
zastosowaniu technologii żelbetowej, zachowując przy tym oryginalny układ  
konstrukcyjny. Realizacja prac remontowo-konserwatorskich przywróciła  
pierwotne wartości użytkowe obiektu z możliwością uruchomienia i zade- 
monstrowania dawnego ciągu technologicznego oraz prezentacji pracy wy- 
branych maszyn i układu przenoszenia energii. Remont i konserwację za- 
bytkowej infrastruktury zakładu rozszerzono o zagospodarowanie terenu.  
Wykonano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, drewnianą zabudowę por- 
tierni z historycznym szyldem, spatynowano zewnętrzne ściany magazynu  
i hal produkcyjnych.

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu cechuje specyficzna atmosfera  
oparta na zachowanym autentyzmie substancji zabytkowej wyposażenia, 
a możliwość oglądania zabytkowych maszyn podczas ich pracy przenosi 
odbiorcę w świat dawnych technologii związanych z obróbką żelaza.
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1. Zabudowa dużego koła wodnego
2. Stawidła koryta południowego
3–4. Hala gwoździarni – zabudowa wewnętrzna i ścianka oporowa koryta północnego 
5. Hala walcowni
6. Koryto południowe

Fot. 1–6 | M. Chłopek, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
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7. Zakład hutniczy nocą 
| Fot. K. Gritzmann
8. Praca układu przekładni zębatej 
w hali walcowni | Fot. M. Chłopek, 
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
9. Duże koło wodne | Fot. K. Gritzmann

9

8



M
a

L
e

n
Ie

C

10

12

14

13

15

11

10. Montaż armaty czarnoprochowej w hali zakładu. W pokazie biorą udział pracownicy „żywego muzeum” – Bogusław Pytlos,  
Maciej Chłopek i Maciej Sztolcman | Fot. K. Gritzmann
11. Ciąg technologiczny gwoździarni | Fot. K. Gritzmann
12. Układ napędowy walcarki nienawrotnej typu duo w hali walcowni | Fot. M. Chłopek, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
13–14. Stawidła koryta południowego i bieg koryta | Fot. M. Chłopek, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
15. Duże koło wodne | Fot. W. Pedrycz, NID PT w Kielcach
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16. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu | Fot. K. Gritzmann
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16. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu | Fot. K. Gritzmann
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Zabytek Zadbany

konkurs Generalnego konserwatora Zabytków 

konkurs pod patronatem Ministra kultury i dziedzictwa  
narodowego, realizowany przez narodowy Instytut  
dziedzictwa. 

Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel  
stanowi promocja opieki nad zabytkami oraz upow-
szechnianie najlepszych wzorów ich konserwacji, wła-
ściwego utrzymania i zagospodarowania.

Regulamin, formularz wniosku konkursowego, zasady  
oceny zgłoszeń, a także archiwum konkursowe ostat- 
nich lat dostępne są na stronie internetowej 
www.nid.pl.

Sekretariat konkursowy i archiwum prowadzi   
nId Oddział terenowy w Olsztynie.

narodowy Instytut dziedzictwa jest instytucją kultury stano- 
wiącą zaplecze eksperckie dla Ministra kultury i dziedzictwa  
narodowego oraz służb konserwatorskich. 

Jego misja polega na tworzeniu podstaw dla zrównoważonej  
ochrony dziedzictwa. Realizowana jest przez gromadzenie  
i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standar- 
dów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości  
społecznej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Polski 
dla przyszłych pokoleń.
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Opieka nad zabytkami to wyzwanie wymagające ogromnej de- 
terminacji i wytrwałości w dążeniu do wydobycia, zachowania  
i utrwalenia zabytkowych wartości danego obiektu, często po- 
łączone z koniecznością znalezienia nowej funkcji, która nie tylko 
ocali zabytek, ale również wyposaży go w nową jakość potrzebną 
społeczeństwu.  

W dorocznym konkursie „Zabytek Zadbany” Generalny konserwa- 
tor Zabytków nagradza właścicieli i zarządców, którzy z posza- 
nowaniem dla substancji zabytkowej podejmują wysiłki zmierza- 
jące do jak najlepszego zachowania obiektów historycznych. 

Publikacja prezentuje laureatów i zdobywców wyróżnień w kon- 
kursie „Zabytek Zadbany” z roku 2021. 

ISbn: 978-83-66160-80-4


