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Pozostawienie bez odpowiedniej opieki historycznej stolarki okiennej, 
często z zachowanym jeszcze oryginalnym dmuchanym szkłem czy 
ręcznie kutymi metalowymi zawiasami, prowadzi do jej nieodwracalnego 
zniszczenia. Można przez to stracić coś, czego już nigdy nie uda się 
przywrócić. Aby temu zapobiec, przygotowaliśmy poradnik Drewniana 
stolarka okienna. Remont metodą skandynawską. Przedstawiamy w nim 
krok po kroku, jak w prosty sposób samodzielnie odnowić drewniane okna.

Nawet bardzo stare okna mogą wciąż spełniać swoje funkcje dzięki 
materiałom wysokiej jakości i przemyślanej konstrukcji. Dobra jakość 
drewna, patyna na powierzchni, artystycznie ukształtowane zawiasy 
i okucia, unikatowa faktura tafli szkła – rzemieślniczo wytworzone okno, 
do którego budowy użyto naturalnych, ekologicznych materiałów, 
to prawdziwy skarb. Ręcznie formowanych komponentów dziś już nie da się 
odtworzyć. Dlatego warto o nie zadbać. Wbrew pozorom ich remont nie 
musi być skomplikowany – tego dowodzi ten poradnik.
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W dniach 21−22 września 2023 roku w Krakowie Narodowy Instytut 
Dziedzictwa zorganizował międzynarodowe seminarium nauko-
we „Historyczna stolarka okienna”. Część teoretyczną uzupełniono 
warsztatami z renowacji i konserwacji okien. Podczas warsztatów 
prowadzonych przez Burkharda Münchowa – dyplomowanego sto-
larza, restauratora historycznych okien z ponad dwudziestoletnim 
doświadczeniem – przedstawiono tradycyjne techniki remontu okien 
oraz zaprezentowano renowację metodą skandynawską. Opiera się 
ona w głównej mierze na naturalnym, ekologicznym oleju lnianym, 
który jest najważniejszym materiałem stosowanym w tej metodzie. 

Burkhard Münchow na pierwszym miejscu stawia szacunek dla 
rzemieślniczej tradycji. Dlatego metoda skandynawska wyklucza 
stosowanie takich materiałów, jak silikon, akryl, pianka budowlana, 
wypełniacze zawierające żywicę epoksydową, ługi sodowe czy inne, 
obecnie popularne produkty syntetyczne. Ich powszechne stosowa-
nie doprowadziło do zniszczenia licznych konstrukcji drewnianych. 
Wiele historycznych okien, wykonanych z litego dębu czy innego 
twardego drewna rdzeniowego, uległo uszkodzeniom na skutek uży-
cia niewłaściwych materiałów (na przykład tworzyw zawierających 
polimery krzemoorganiczne czy żywice akrylowe) lub technik (na 
przykład piaskowania). 

Stare okna, także te mające sto i więcej lat, nadal mogą spełniać swoje 
funkcje. Jest to możliwe dzięki użytym materiałom wysokiej jako-
ści i przemyślanej konstrukcji. Wbrew pozorom remont nie musi 
być specjalnie skomplikowany. Okna mają duży wpływ na odbiór 
budynku – można powiedzieć, że są oczami domu. Pozostawienie 

Wprowadzenie
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bez odpowiedniej opieki historycznej stolarki, często z zachowanym  
jeszcze oryginalnym dmuchanym szkłem czy ręcznie kutymi meta-
lowymi zawiasami, prowadzi do jej nieodwracalnego zniszczenia. 
Możemy stracić coś, czego już nigdy nie da się przywrócić.

Zdaniem Burkharda Münchowa zabytkowe okno to świadectwo rze-
mieślniczego kunsztu z przeszłości i skarb – w Polsce niestety często 
niedoceniony.

Dlatego miejcie oczy szeroko otwarte na oczy domów! 

Z niniejszej instrukcji dowiesz się, jak krok po kroku i w prosty sposób 
samodzielnie odnowić – przy zastosowaniu metody skandynawskiej – 
drewniane okna.

Broszura nie porusza zagadnień związanych z renowacją oraz napra-
wą elementów metalowych ani z termomodernizacją okien, natomiast 
skrótowo omówiono prace związane z flekowaniem. Oba tematy wy-
magają osobnych opracowań. 
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▶  Przygotuj stanowisko pracy

Upewnij się, że stanowisko pracy, najczęściej blat czy stół, jest stabil-
nie posadowione. Blat roboczy przykryj matą malarską, czyli filcem 
z folią, która będzie miękkim i jednocześnie odpornym na wilgoć 
podłożem. 

Przygotowanie 
stanowiska pracy  
Fot. A. Dzwolak

Prace przygotowawcze



10

Remont i utrzymanie drewnianej stolarki okiennej

Przygotuj sprzęt i narzędzia potrzebne do pracy, między innymi gąbki, 
bawełniane szmatki, wodę z mydłem, opalarkę elektryczną, podgrze-
warkę na podczerwień, ręczne profilowane skrobaki, cykliny, dłuta, 
nożyki, papiery i gąbki ścierne o drobnej granulacji 180−200.

Podczas pracy na bieżąco dbaj o porządek na stanowisku. Nieużywane 
narzędzia odkładaj na miejsce, najlepiej do skrzynki z narzędziami.

Przygotowanie narzędzi  
Fot. A. Dzwolak (a),  
A. Piotrowska (b, c)

a

b c
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▶  Oznacz i ponumeruj okna

Okno ułóż na przygotowanym stanowisku roboczym. Przyjmij jedną 
metodę numeracji okna – w tym przypadku dobrze sprawdzają się 
cyfry rzymskie. Przed demontażem pamiętaj o oznaczeniu lokalizacji 
okna w budynku oraz o oznakowaniu skrzydeł okiennych odpowia-
dającym danej futrynie. Pamiętaj, aby ponumerować szyby oraz po-
szczególne elementy okna, takie jak narożniki, gwoździki czy zawiasy.

Przygotowanie sprzętu  
Fot. A. Dzwolak

Numeracja części 
składowych okna 
Fot. A. Dzwolak (a),  
B. Münchow (b)a b
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▶  Wyczyść z zabrudzeń, umyj ramy okienne

Za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki nasączonej wodą z mydłem 
naturalnym (na przykład na bazie oleju lnianego) wstępnie oczyść 
ramy oraz szyby. Następnie użyj spirytusu, aby usunąć pozostałość 
mydła i odtłuścić powierzchnię.

Historyczna 
numeracja okna  
Fot. B. Münchow

Mycie okien 
Fot. A. Dzwolak 
 
Wstępne czyszczenie  
Fot. A. Dzwolak



usuwanie starych powłok malarskich, kitów oraz elementów metalowych

13

▶  Usuń wtórne powłoki malarskie

Usuwanie wtórnych oraz zniszczonych powłok malarskich powinno 
odbywać się na zewnątrz budynku lub w dobrze wentylowanym po-
mieszczeniu. Pamiętaj, że powstające podczas prac opary są szkodliwe 
dla organizmu, niektóre mogą być nawet silnie toksyczne. Powstające 
odpady zalicza się do niebezpiecznych, dlatego należy je prawidłowo 
zutylizować. 

Łuszczące się powłoki malarskie usuń przy pomocy skrobaków. Pod-
czas ściągania warstw zwróć uwagę na kolejne nawarstwiania kolo-
rystyczne. Zawsze warto przywrócić historyczną kolorystykę okna, 
która odpowiednio komponowała się z elewacją oraz z sąsiednimi 
obiektami. 

Usuwanie starych powłok 
malarskich, kitów oraz elementów 
metalowych

Usuwanie farby 
Fot. A. Piotrowska
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Pamiętaj, że jeśli okno jest objęte ochroną konserwatorską, przed 
przystąpieniem do prac należy wykonać badania stratygraficzne, 
a sam remont musi być nadzorowany przez osobę z uprawieniami. 
Planowane prace w obrębie zabytkowej stolarki należy skonsultować 
z właściwym organem ochrony zabytków.

Nie usuwaj powłok malarskich, które są w dobrym stanie i są mocno 
zespolone z drewnem. Nie oczyszczaj starego drewna na siłę i zbyt 
dokładnie, jeśli zachowała się stara powłoka olejna. Użyta wcześniej 
tradycyjna farba z oleju lnianego nadal spełnia swoją funkcję, czyli 
chroni drewno. Te historyczne powłoki zabezpiecz jedynie cienką 
warstwą farby olejnej. 

Rozpoznanie 
nawarstwień 
kolorystycznych  
Fot. A. Dzwolak (a),  
A. Piotrowska (b, c, d)

a b

c d
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Duża liczba warstw deformuje wygląd ramy oraz utrudnia swobodne 
korzystanie z okna, dlatego należy usunąć ich nadmiar. Aby ułatwić 
ściąganie powłok malarskich, użyj podgrzewarki na podczerwień lub 
elektrycznej opalarki. Nagrzane, zmiękczone warstwy będzie łatwej 
ściągnąć przy pomocy skrobaków oraz cyklin. Pamiętaj, że wysoka 
temperatura powoduje częściowe wtopienie w drewno cennych wo-
sków, żywic i olejów. Resztki pozostałe po pracy skrobakiem usuń 
przy pomocy gąbki ściernej o granulacji 180−200.

Nagrzewanie 
powłok malarskich 
Fot. B. Münchow (a, b),  
A. Dzwolak (c)

b c

a
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Do usuwania starych powłok nie używaj silnych (żrących) preparatów 
chemicznych, nie stosuj piaskowania czy ługowania, to jest metod, 
które powodują nieodwracalne osłabienie struktury drewna oraz 
uniemożliwiają późniejsze prawidłowe i trwałe zabezpieczenie drew-
na olejem lnianym i farbami na jego bazie. W drewnie nie powinny 
pozostać żadne resztki substancji, które mogą negatywnie wpływać 
na warstwy nakładane w trakcie remontu. 

Dobór koloru farby  
Fot. B. Münchow

▶  Usuń osłabiony kit szklarski

Na starych oknach często można znaleźć kilka rodzajów kitu szklar-
skiego. Naprawa starego kitu jest opłacalną alternatywą, którą każdy 
może wdrożyć samodzielnie, z odrobiną umiejętności i ostrożności. 
Jeśli stary kit dobrze się trzyma, nie usuwaj go – po prostu zagrun-
tuj go cienką warstwą oleju lnianego. Wcześniej powierzchnię kitu 
warto delikatnie przeszlifować, na przykład za pomocą gąbki ściernej 
o drobnej granulacji 180−200. Ubytki uzupełnij nowym kitem lnianym, 
zadbaj o spójność strukturalną i kolorystyczną. Natomiast jeśli kit jest 
w złym stanie, na przykład poluzowany, lub musisz wymienić szyby, 
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usuń kit w całości. Aby zrobić to poprawnie, nie niszcząc przy tym 
ramy ani szyby, wcześniej nagrzej kit przy użyciu podgrzewarki na 
podczerwień. Przed ustawieniem lampy połóż na szybę mokry pas 
filcu – uchroni to szkło przed nadmiernym nagrzaniem i pęknięciem. 
Podgrzany kit zmięknie, dzięki czemu łatwiej będzie go usunąć skro-
bakiem lub cykliną. 

Przy usuwaniu kitu uważaj na metalowe sztyfty (szpilki szklar-
skie), gwoździe bez łebka lub blaszki klinowe podtrzymujące szyby 
w ramach. Sztyfty wyciągnij za pomocą kombinerek. Pamiętaj, żeby 
ponumerować szyby przed demontażem i oznaczyć ich lokalizację 

Podgrzewanie przy użyciu podgrzewarki  
Fot. B. Münchow (a, b, c), A. Dzwolak (d)

a

b

c d
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w kwaterze okiennej. Po zdemontowaniu szyb oczyść wręby w ra-
mie z resztek kitu oraz farby przy użyciu skrobaka, cykliny, papieru 
ściernego lub gąbki ściernej.

Usuwanie metalowych gwoździ  
Fot. A. Dzwolak (a, c), A. Piotrowska (b)

Usuwanie starego kitu 
Fot. A. Piotrowska

Usuwanie starego kitu przy użyciu podgrzewarki  
Fot. A. Piotrowska

a

b c
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▶  Zdemontuj elementy metalowe

Jeśli okno posiada okucia oraz zawiasy, odkręć je. Zdemontuj naroż-
niki okienne wraz z gwoździkami, oznacz je numerem okna. Pamiętaj, 
że nawet najmniejsze elementy okna są cennym wyrobem rzemieślni-
czym. Analogicznie oznacz oraz ostrożnie zdemontuj zasuwki, zasuw-
nice, zawrotnice, przytrzymywacze przeciwwiatrowe i inne elementy 
składowe okna. Części te poddaj stosownej renowacji i konserwacji1. 
Po usunięciu szyby, okuć, zawiasów i innych części doczyść ramę 
z resztek kitu i farby przy użyciu narzędzi ręcznych. 

1	 Zob. K. Czepiel, Remont i konserwacja zabytkowej stolarki okiennej [w:] Poradnik re-
montu i konserwacji historycznej stolarki okiennej, red. M. Bogdanowska, Warszawa 
2023, s. 66−69, 97−107. 

Renowacja okuć 
Fot. B. Münchow



20

Remont i utrzymanie drewnianej stolarki okiennej

▶  Oceń stan techniczny drewna

Dokonaj przeglądu elementów składowych okna. Pamiętaj, że bezpie-
czeństwo użytkowników jest najważniejsze. Jeśli masz wątpliwości co 
do stanu technicznego okna, zaangażuj specjalistę do przeprowadze-
nia badań, które określą, czy dane części składowe okna są sprawne, 
czy nadal posiadają pierwotne właściwości konstrukcyjne i czy mogą 
być użytkowane po renowacji.

Naprawa zniszczonych  
elementów drewnianych

Renowacja stolarki 
Fot. B. Münchow

Zazwyczaj najbardziej zniszczona jest dolna część okna (framugi 
i skrzydła). Zbutwiałe fragmenty należy usunąć i zastąpić je nowym 
materiałem. Do wykonania rekonstrukcji wybierz materiał zbliżony 
jakością do remontowanej ramy – dobrze jest używać drewno z odzy-
sku. Pamiętaj, że najmocniejsze drewno pochodzi ze środka drzewa, 
z okolic rdzenia. Materiał musi być żywiczny, o ciasno ułożonych 
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słojach i dużej gęstości. Przy wymianie/rekonstrukcji większych 
elementów konieczna będzie pomoc doświadczonego stolarza, nato-
miast mniejsze wstawki (tak zwane fleki) można próbować wykonać 
samodzielnie. 

▶  Wykonaj i wpasuj nowe elementy drewniane

Fleki należy docinać ukośnie, tak aby uzyskać maksymalnie dużą 
powierzchnię klejenia. Rysunek słoi powinien układać się w ten sam 
sposób na obu elementach. Należy usunąć tylko tyle uszkodzonego 
drewna, ile potrzeba do przywrócenia stabilnej konstrukcji. Pamiętaj, 
że produkty syntetyczne (na bazie spoiw akrylowych, polimerów 
krzemoorganicznych i tym podobnych) mogą oddziaływać negatyw-
nie na historyczny materiał, dlatego nie zaleca się ich używać. Dawne 
rozwiązania technologiczne, oparte na materiałach naturalnych, są 
trwalsze, a także bezpieczne dla użytkowników i dla historycznej 
stolarki. 

Renowacja stolarki  
Fot. B. Münchow
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Renowacja stolarki  
Fot. B. Münchow

Renowacja stolarki  
Fot. B. Münchow

Naprawa elementów drewnianych to najbardziej skomplikowana 
i żmudna praca przy historycznej stolarce. Wymaga umiejętności 
i zrozumienia starych konstrukcji drewnianych. Konieczna jest wpra-
wa rzemieślnicza i zdolności stolarskie – w razie potrzeby poproś 
o pomoc fachowca.
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▶  Przygotuj stanowisko pracy oraz niezbędne narzędzia

Uporządkuj przygotowane wcześniej miejsce pracy. Skompletuj po-
trzebne narzędzia, między innymi dłuta, noże, szpachelki, skrobaki, 
cykliny, gąbki ścierne, szmatki, pędzle do nakładania oleju i farby, 
sztyfty (szpilki szklarskie), młoteczek szklarski, oraz materiały: kit 
na bazie oleju lnianego, sproszkowana kreda, olej lniany do konser-
wacji drewna (oczyszczony, w wersji surowej, tłoczony na zimno), 
terpentyna balsamiczna jako rozcieńczalnik, farbę z oleju lnianego 
w wybranym kolorze, mydło naturalne na bazie oleju lnianego do 
mycia pędzli i powierzchni drewnianych.

▶  Nałóż nowe kity, osadź szyby

Tradycyjny kit olejowy jest masą plastyczną dającą się łatwo ugnia-
tać. Zasadniczo jest zrobiony z dwóch składników: z oleju lnianego 
i kredy. Kit lniany nie powinien zawierać żadnych syntetycznych 
plastyfikatorów lub dodatków katalizujących schnięcie, które mogą 
przyspieszać jego starzenie. W przyszłości mogą one powodować 
problemy przy usuwaniu kitu oraz nadmierne uszczelnienie drewna.

Aby uzyskać lepszą przyczepność kitu, przed nałożeniem rozgrzej go 
w dłoniach przez wyrabianie. Jeśli kit ma za dużo oleju, jego nadmiar 
można zredukować przez zawinięcie go w papier. Natomiast jeśli kit 
jest zbyt miękki, możesz schłodzić go w lodówce. 

Kitowanie, szklenie i malowanie
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Mieszanie kredy  
i oleju lnianego oraz 
tworzenie kitu 
Oprac. G. Ottosson

Przed kitowaniem koniecznie zagruntuj oczyszczone wręby ole-
jem lnianym do konserwacji drewna lub mieszanką farby lnianej, 
oleju lnianego i terpentyny balsamicznej w proporcji na przykład 
50 : 30 : 20. To ważna czynność – w przeciwnym przypadku drewno 
będzie odciągać olej z kitu, a to doprowadzi do jego spękania w póź-
niejszym czasie.

Do szklenia wykorzystaj historyczne szyby, pamiętaj o ich osadzeniu 
w pierwotnych lokalizacjach. Jeśli szyba jest zniszczona, zastąp ją 
podobną, pozyskaną z innego starego okna, ewentualnie kup nową, 
wytworzoną rzemieślniczo. Nowe szkło dopasuj i dotnij do kwatery. 
Unikaj wprowadzania współczesnego szkła typu float pozbawionego 
nierówności. 
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Dopasowaną szybę umieść w kwaterze na cienkim podłożu z kitu 
wciśniętego we wrąb skrzydła. Szkło powinno być około jednego 
milimetra mniejsze od otworu, w którym będzie mocowane. Pamię-
taj, aby przed wmontowaniem szyby dokładnie ją umyć. Taflę szkła 
umieszczoną na podłożu z kitu bardzo delikatnie dociśnij, a następ-
nie przymocuj ją za pomocą metalowych sztyftów. Wbijaj je bardzo 
ostrożnie, aby nie uszkodzić szyby. Do tego celu możesz użyć młotka 
szklarskiego lub sztyfciarki pneumatycznej. Dokończ kitowanie wrę-
bów i pokryj kitem sztyfty lub gwoździe. Kit nakładaj szpachelką, 
starannie wykończ narożniki. 

Nakładanie kitu (a)  
i wpasowywanie szyby (b) 
Fot. A. Piotrowska

Nakładanie kitu 
Fot. B. Münchow (a), A. Piotrowska (b)

a b

a b
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Mocowanie szyby 
przy użyciu sztyfciarki 
Fot. A. Dzwolak

Sztyfciarka (a) oraz 
mocowanie szyby 
przy użyciu młoteczka 
szklarskiego (b) 
Fot. A. Piotrowska (a),  
A. Dzwolak (b)

Usuwanie resztek kitu  
przy pomocy sypkiej kredy 
Fot. A. Dzwolak

Oczyść szybę z pozostałości kitu – w tym celu użyj sypkiej kredy. Roz-
prowadź kredę na powierzchni szkła, następnie omieć taflę miękkim 
pędzlem w kierunku kitów. 

a

b
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Najlepszym sposobem na upewnienie się, że szyba została dobrze 
osadzona w kicie, jest ostukanie jej – dźwięk powinien być pełny.

Pamiętaj, aby nie uszczelniać szyb materiałami syntetycznymi (na 
przykład na bazie żywic akrylowych czy polimerów krzemoorganicz-
nych). Te materiały wykluczają późniejsze użycie farby z oleju lniane-
go, ponieważ tworzą szczelną powłokę, która prowadzi do degradacji 
drewna. Co gorsze, zatrzymanie wilgoci w materiale umożliwi atak 
mikroorganizmów.

▶  Pomaluj elementy drewniane oraz kity

Tradycyjny olej lniany do konserwacji drewna oraz farba lniana wy-
twarzane są z surowców odnawialnych, nie zawierają chemii i nie 
obciążają środowiska w odróżnieniu do współczesnych farb produ-
kowanych przemysłowo. Ponieważ farba lniana nie zawiera lotnych 
dodatków i wypełniaczy, a jedynie naturalne pigmenty i olej, jest 
niemal pięciokrotnie wydajniejsza i ma bardzo dobre krycie. 

W farbie lnianej spoiwem jest wyłącznie olej lniany, bez żadnych do-
datków. Olej ten ma niską lepkość, jego cząsteczki są małe, dzięki cze-
mu wnikają w głąb drewna lub innych powierzchni porowatych (na 
przykład tynku) i dobrze przylegają do powierzchni nienasiąkliwych 

Proces produkcji 
oleju lnianego 
Oprac. G. Ottosson
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(na przykład metalu, szkła). Dzięki temu powłoka olejna wzmacnia 
i utwardza materiał porowaty. Stanowi generalnie bardzo dobre 
zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem w nią wilgoci, zgni-
lizną oraz destrukcją. Jednocześnie farba z oleju lnianego nie two-
rzy szczelnej powłoki, materiał nadal może oddychać. Wielką zaletą 
tej tradycyjnej farby jest także to, że z czasem pięknie się patynuje, 
a naturalne pigmenty pozwalają uzyskać efekty nieosiągalne dla 
syntetycznych barwników. 

Proces produkcji 
oleju lnianego 
Oprac. G. Ottosson

Proces  
barwienia farb  
Oprac. G. Ottosson
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Obecnie na rynku można kupić różne wersje farb określanych jako 
olejne. Bardzo często jednak są to farby na bazie alkidów, syntetycz-
nych żywic, niektóre z nich tworzą twardą, szczelną i nieprzepuszczal-
ną powłokę. Tego typu powłoki zmniejszają paroprzepuszczalność 
i zatrzymują wilgoć, która penetruje materiał przez mikroszczeliny, 
który – narażony na działanie czynników atmosferycznych – pęka, 
łuszczy się i odspaja. Bardzo często nawet pod pozornie trwałą, nie-
uszkodzoną powłoką trwa proces destrukcji materiału. Tymczasem 
w przypadku historycznej stolarki pomalowanej – nawet siedemdzie-
siąt lat temu – tradycyjną farbą z oleju lnianego, drewno pozostaje 
w doskonałym stanie.

Przed rozpoczęciem malowania elementy drewniane należy zagrun-
tować surowym olejem lnianym tłoczonym na zimno. Olej lniany 
nakładaj cienkimi warstwami i starannie wcieraj w drewno, najlepiej 
dość sztywnym pędzlem (w tym celu dobrze sprawdza się stary, nieco 
już zużyty pędzel o sztywnym włosiu). Zawsze lepiej nakładać olej 
lniany kilka razy niż jeden raz, ale za grubo, ponieważ tak nałożony 
może utworzyć lepką powłokę, która nie wyschnie. To samo dotyczy 
olejów złej jakości lub nakładanych w niekorzystnych warunkach. 
Warto po około 30 minutach zebrać nadmiar oleju lub rozetrzeć go 
suchym pędzlem.

Zabrudzone farbą 
pędzle zamocz w oleju 
lnianym 
Fot. A. Dzwolak

Pędzle odpowiednie 
do pracy  
Fot. A. Dzwolak
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Nie zalecamy korzystania z przemysłowego pokostu ze względu na 
zawartość w nim dużej ilości różnych chemicznych dodatków, a tak-
że – używania oleju lnianego słabej jakości. 

Zagruntowane w ten sposób skrzydła okien pozostaw do wyschnięcia, 
najlepiej na 2−3 dni.

Po wyschnięciu zagruntowane olejem ramy okienne oraz kit pomaluj 
dwukrotnie farbą lnianą. Pamiętaj, aby wraz z kitem pokryć farbą 
także około dwóch milimetrów przylegającej szyby. Zabieg ten zapo-
biegnie wnikaniu wody w szczelinę między szybą a kitem. Po nałoże-
niu pierwszej warstwy farby i po jej przeschnięciu możesz użyć gąbki 
ściernej o drobnej granulacji (200), aby wyrównać powierzchnię i tym 
samym przygotować podłoże pod kolejną warstwę.

Malowanie ramy 
okiennej wraz z kitem  
Fot. B. Münchow (a),  
A. Piotrowska (b)

Warstwy malarskie podobnie jak przy gruntowaniu nie mogą być 
grube. Powierzchnia złożona z cieńszych warstw jest zawsze wy-
trzymalsza. Do malowania użyj pędzli z dobrej jakości naturalnego 
włosia. W trakcie malowania nabieraj niewielką ilość farby na pędzel 
i wcieraj ją w powierzchnię. Po następną porcję sięgaj, dopiero kiedy 
pędzel będzie niemal suchy.

a b
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W czasie przerwy w malowaniu pędzle przechowuj zanurzone wło-
siem w oleju lnianym. Po zakończonej pracy pędzle myje się ciepłą 
wodą z mydłem i olejem lnianym. Olej wykorzystaj także do umycia 
rąk. Z biegiem czasu dobrej jakości pędzel zyskuje lepsze właściwości. 
Do mycia narzędzi nie należy używać rozpuszczalników. Ze względu 
na ryzyko zapłonu pamiętaj, aby papieru, szmatek, gąbek nasączo-
nych olejem lnianym nigdy nie pozostawiać bez nadzoru i nie wy-
rzucać ich do kosza na śmieci. Najlepiej zmoczyć je wodą i zachować 
do ponownego użycia, a w razie konieczności – wyrzucać szczelnie 
zapakowane w foliowej torebce.

Tradycyjna farba z oleju lnianego nie łuszczy się nawet z upływem 
lat. Stara, niekonserwowana farba lniana może jednak pękać, stracić 
połysk, jej pigment może się kredować – będzie to znak, że nadszedł 
czas na przeprowadzenie prostej konserwacji, czyli malowanie olejem 
lnianym. Tak odświeżona powierzchnia zdumiewająco szybko odzy-
ska dawny wygląd oraz trwałość. Bieżąca konserwacja powierzchni 
drewnianych to bardzo ważna czynność, gwarantująca utrzymanie 
okien w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Tego typu pie-
lęgnacje stolarki okiennej warto przeprowadzać co 7−10 lat. Pamiętaj, 

Malowanie ramy 
okiennej  
Fot. A. Piotrowska
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że okna usytuowane od północny i południa oraz dolne fragmenty ra-
miaków, okapniki oraz próg ościeżnicy musisz konserwować częściej2. 

Podejmując decyzję o renowacji stolarki okiennej, pamiętaj, że naj-
lepszy okres na malowanie to maj–sierpień. Podczas prac unikaj, na 
ile to możliwe, bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne. 
Optymalnym miejscem pracy, ze stabilnymi warunki do malowania, 
będzie domowy warsztat. 

2	 Więcej o elementach składowych okna zob. w: D. Jagiełło, B. Piaskowska, Budowa 
okna. Schemat ogólny okna tradycyjnego oraz jego części składowe [w:] Poradnik 
remontu i konserwacji historycznej stolarki okiennej, red. M. Bogdanowska, War- 
szawa 2023, s. 32−40.

Stolarka okienna  
po renowacji  
Fot. B. Münchow
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Stolarka okienna po renowacji 
Fot. B. Münchow

▶  Zamontuj odnowione elementy metalowe,  
wykonaj ich regulację

▶  Umyj szyby oraz ramiaki okienne

▶  Zabezpiecz okno do transportu

▶  Uporządkuj stanowisko pracy

Zakończenie prac
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* * *

Podsumowując, przed podjęciem decyzji o wymianie starej, drewnia-
nej stolarki okiennej zastanów się, czy nie warto ją jednak odremon-
tować. Zwróć uwagę na jakość drewna, patynę na powierzchni, na 
artystycznie ukształtowane zawiasy i okucia, na unikatową fakturę 
tafli szkła. To, na co patrzysz, jest skarbem. To rzemieślniczo wytwo-
rzone okno, do budowy którego użyto naturalnych, ekologicznych 
materiałów. Te ręcznie formowane komponenty dziś są już niemoż-
liwe do odtworzenia.

Powyższa instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników drewnia-
nych okien historycznych, zawsze jednak warto skonsultować się 
ze specjalistami. W przypadku gdy budynek podlega ochronie, ko-
nieczne będę stosowne uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi. 

* * *

Do realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego przyczynili się Burkhard 
Münchow, Gunnar Ottosson oraz Albert Berne. Narodowy Instytut 
Dziedzictwa pragnie podziękować za ich niezwykłą życzliwość i za-
angażowanie. To dzięki tej współpracy stało się możliwe przekazanie 
bezcennej wiedzy z zakresu renowacji zabytkowej stolarki okiennej 
zarówno w formie warsztatów, jak i niniejszej publikacji.

Wyrazy podziękowania należą się także pracowni konserwacji dzieł 
sztuki SIMA ART sp. z o.o. – którą reprezentował doktor Krystyn Kozieł – 
za gościnność i użyczenie przestrzeni, w której odbyły się warsztaty.
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